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2. [bookmark: _Toc465670204]Podstawa opracowania
· Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016r. - Dz.U. 2016 poz. 290);
· Ustawa: Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. - Dz.U. 2016 poz. 672)
· Ustawa o Drogach Publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 ) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016r. - Dz.U. 2016 poz. 1440);
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195, poz. 2011 z późniejszymi zmianami);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami);
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. 2004 Nr 202 Poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji robót technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397).
· Polska Norma PN-EN 13201-2(2007) – Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe;
· Polska Norma PN-EN 13201-3(2007) – Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych;
· Norma SEP: N SEP-E-004 (2004) – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;
· Norma N SEP-E-001 (2003): Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa;
· Warunki przyłączenia nr P/15/031602 z dnia 23-07-2015;
· Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych;
· Obowiązujące przepisy i normy.
3. [bookmark: _Toc375219848][bookmark: _Toc375220013][bookmark: _Toc384210958][bookmark: _Toc465670205]Zakres opracowania

· Budowa oświetlenia ulicznego:
- linia kablowa typu YAKXS 4x25 o długości 123m
- linia kablowa typu YAKXS 4x35 o długości 1m



[bookmark: _Toc384210959]

CZĘŚĆ OPISOWA
4. [bookmark: _Toc465670206]Opis techniczny
Wstęp
Projekt branży elektrycznej przewiduje budowę oświetlenia ulicznego zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13201.
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami BHP.
Wykonać należy wszystkie instalacje opisane w projekcie, narysowane w części rysunkowej.
Zasilanie oświetlenia ulicznego (zakres ENERGA-OPERATOR SA)
Zasilanie w energię elektryczną projektowanego oświetlenia przewidziano z sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA.
Moc przyłączeniowa 1kW. Zabezpieczenie przedlicznikowe – wyłącznik nadmiarowo-prądowy bez członu zwarciowego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 6A.
Miejsce przyłączenia: projektowana (oddzielne opracowanie) szafka pomiarowa (stacja T-51462, obwód nr 400), zgodnie z warunkami przyłączenia nr P/16/037629 z dnia 12-08-2016.
Projektowane oświetlenie ulicznego (zakres abonencki)
Zaprojektowano oświetlenie drogowe w oparciu o obowiązującą normę PN-EN 13201-2(2007) – Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe.
Przyjęte kryteria (wg PN-EN 13201):
a) jezdnia – droga gminna
Sytuacja świetlna:	B1
Klasa oświetleniowa:	ME6
Wymagania oświetleniowe dla klasy oświetleniowej:
	
Wymagania
	Klasa oświetleniowa

	
	ME6

	Luminancja średnia:  Lśr [cd/m2] /minimum/
	0,3

	Równomierność ogólna luminancji:   U0 /minimum/
	0,35

	Równomierność wzdłużna luminancji:  UI  /minimum/
	0,4

	Olśnienie przeszkadzające:  TI [%] /maksimum/
	15



Linia kablowa oświetlenia ulicznego
Zgodnie z wytycznymi Inwestora budowę oświetlenia drogowego podzielono na dwa etapy.
Etap I - budowa oświetlenia ulicznego od szafki oświetleniowej SO do latarni nr 4/1 z latarnią nr 1/1 włącznie
Etap II – budowa oświetlenia ulicznego od latarni nr 1/1 do latarni nr 1/2/1 bez latarni nr 1/1


ETAP I
W miejscach projektowanych latarń oświetlenia drogowego S1 posadowić fundamenty prefabrykowane o wymiarach 0,3mx0,3mx1,5m. Fundamenty zabezpieczyć przed wilgocią środkiem konserwującym np. abizolem. 
Od szafki oświetleniowej SO do latarni nr 4/1 wybudować linię kablową typu YAKXS 4x25 zgodnie z rysunkiem nr E-01. Kable układać zgodnie z rysunkiem na głębokości 0,7m, a pod jezdnią drogi i pod wjazdami na głębokości 0,8m w rurze osłonowej o średnicy Ф110mm. Długość całkowita kabli typu YAKXS 4x25 wynosi 127 m.
Przejście kabla oświetleniowego pod nawierzchnią drogi wykonać metodą wykopkową. Stosować rury przepustowe przeznaczone do bardzo trudnych warunków drogowych wykonane z polietylenu HDPE. W przypadku skrzyżowania i zbliżenia z istniejącą infrastrukturą podziemną stosować rury osłonowe zgodnie z normą N SEP-E-004.
ETAP II
W miejscach projektowanych latarń oświetlenia drogowego S1 posadowić fundamenty prefabrykowane o wymiarach 0,3mx0,3mx1,5m. Fundamenty zabezpieczyć przed wilgocią środkiem konserwującym np. abizolem.
Od latarni nr 1/1 do latarni nr 2/1/1 wybudować dwa odcinki linii kablowej typu YAKXS 4x25 zgodnie z rysunkiem nr E-01. Kable układać zgodnie z rysunkiem na głębokości 0,7m, a pod wjazdem na głębokości 0,8m w rurze osłonowej o średnicy Ф110mm. Długość całkowita kabli typu YAKXS 4x25 wynosi 67 m.
Sterowanie oświetlenia ulicznego (ETAP I)
W miejscu wskazanym na rysunku nr E-01 posadowić na fundamencie prefabrykowanym szafkę oświetleniową SO. Szafkę SO uziemić. Wymagana rezystancja uziemienia Ruz ≤10Ω.
Szafkę oświetleniową SO zasilić kablem typu YAKXS 4x35 z projektowanej /oddzielne opracowanie/ szafki pomiarowej. Z szafki pomiarowej wyprowadzić kabel typu YAKXS 4x35 do szafki sterowania oświetlenia SO. Długość całkowita kabla typu YAKXS 4x35 wynosi 5m.
Zastosować szafkę z dwoma obwodami odbiorczymi. Sterowanie oświetleniem do wyboru przez Inwestora poprzez wyłącznik zmierzchowy, programator czasowy, kaskada. Układ sterowania oświetlenia zastosować z zabezpieczeniem.
Czujnik wyłącznika zmierzchowego zainstalować na słupie latarni nr 1/1. Do czujnika ułożyć kabel typu YKXS 2x2,5.
Szczegóły na rysunkach nr E-01, E-02.
Latarnie oświetlenia ulicznego
Przed budową oświetlenia drogowego, drzewa wskazane na rysunku usunąć. Korony drzew na odcinku projektowanego oświetlenia drogowego „prześwietlić”.
Usunięcie oraz „prześwietlenie” istniejącego drzewostanu w zakresie Inwestora. 
Zaprojektowano latarnie oświetleniowe ( etap I 4 szt, etap II – 2 szt ) w postaci słupów stalowych ocynkowanych, sześciokątnych z wysięgnikami jednoramiennymi. Całkowita wysokość latarń - 8m. Słupy posadowić na fundamentach prefabrykowanych.
Słupy malować farbą ochronną na ocynk odporną na warunki atmosferyczne i czynniki chemiczne do wysokości 0,3m. Słupy wyposażyć w zaciski uziemiające. Słupy nr 1/1, 4/1 i 2/1/1 uziemić. Wymagana rezystancja uziemienia Ruz≤10Ω. 
We wnękach słupowych zainstalować tabliczki bezpiecznikowe. Oprawy oświetleniowe zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową typu D01/gG 2A.
Na żyle PEN przy tabliczce bezpiecznikowej w słupie pozostawić zapas kabla. Zacisk PEN tabliczki łączyć z zaciskiem uziemiającym wewnętrznym słupa linką miedzianą LYżo16.
Dla oświetlenia zastosowano oprawy oświetlenia drogowego ze źródłami LED o mocy 35W. 
Oprawy oświetleniowe zasilić symetrycznie poprzez „fazowanie”. Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikami topikowymi 2A (DO1/gG). Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy ułożyć przewód typu YDY 3x1,5. W przypadku zastosowania oprawy w II klasie ochronności przewodu ochronnego nie podłączać.
Układanie kabli (N SEP-E-004)
Kable linii oświetleniowej n.N. 0,4 kV układać na podsypce z piasku min.10 cm na głębokości min. 0,7 m, a pod jezdniami na głębokości 0,8 m (wierzch rury osłonowej). Kabel przysypać taką samą warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15 cm, na której należy ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego dla kabla n.N. Pozostałą ziemią zasypać wykop, starannie ją ubijając, a nadmiar uformować w nasyp. 
Zasypanie rowów kablowych i zagęszczenie gruntu wykonać zgodnie z normą nr PN-S-02205 pkt. 2.11.4. 
Kabel należy układać w sposób wykluczający jego uszkodzenie przez zginanie lub skręcanie. Przy stacji transformatorowej, złączach kablowych, przepustach i innych większych przeszkodach terenowych należy pozostawić min. 1,5 m zapas kabla w postaci pętli ułożonej w ziemi. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie.
Linię kablową oznakować na całej długości za pomocą trwałych oznaczników rozmieszczonych w odstępach co 10 m i w miejscach charakterystycznych takich jak np.: mufy, przepusty, podejścia do stacji i złączy kablowych. Oznaczniki winny informować o typie, przekroju, przebiegu trasy i roku ułożenia kabla. Treść opisu na oznacznikach uzgodnić z Inwestorem. Na końcach linii kablowej zamocować tabliczki opisowe z naniesionym oznaczeniem kabla zgodnym z wymaganiami  Inwestora. Całość prac zakończyć pomiarami oporności izolacji kabla. Przed zasypaniem kabla wykonać dokumentację powykonawczą, dokonać odbioru etapowego przy udziale przedstawicieli Inwestora, zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji podaniem domiarów do stałych punktów w terenie, przy braku takowych trasę kabla oznakować widocznymi słupkami betonowymi.
Przy układaniu kabli zachować przepisowe odległości dla zbliżeń i skrzyżowań, a w przypadkach kolizji stosować rury osłonowe. Rury osłonowe ułożone na słupach winny być odporne na promieniowanie UV. Przewidzieć układanie kabli wg rzędnych docelowych terenu.
Ochrona przeciwporażeniowa
Obowiązujący układ sieciowy to TN-C.
Ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana poprzez samoczynne wyłączenie zasilania  zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 z zastosowaniem bezpieczników topikowych. Ochronie podlegają wszystkie części przewodzące dostępne i obce mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych.
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5. [bookmark: _Toc465670207]Informacje dodatkowe
Całość robót wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, normami i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz dokonać sprawdzenia odbiorczego. Roboty rozpocząć zgodnie z wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na budowę. Wszystkie prace objęte projektem wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.
Po zakończeniu prac całość zgłosić do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego dołączyć komplet dokumentów powykonawczych.
[bookmark: _Toc384372838][bookmark: _Toc384383925][bookmark: _Toc384383980][bookmark: _Toc384792377][bookmark: _Toc384792573][bookmark: _Toc384362789][bookmark: _Toc375219856][bookmark: _Toc384210961][bookmark: _Toc465670208]Dokumentacja konieczna do odbioru końcowego robót
Wykaz dokumentów koniecznych do dokonania odbioru technicznego urządzeń elektroenergetycznych, dokumentacja powinna zawierać:
· pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ administracji państwowej,
· projekt budowlany, wykonawczy,
· dokumentacja powykonawcza (projekt budowlany, wykonawczy z wniesionymi zmianami w trakcie wykonawstwa),
· oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac i uporządkowaniu terenu,
· oświadczenie kierownika robót,
· dziennik budowy,
· warunki techniczne zasilania,
· protokół etapowego odbioru linii,
· protokół pomiaru uziemień,
· protokół sprawdzenia rezystancji izolacji kabli (przewodów) elektrycznych,
· protokół z pomiarów parametrów oświetlenia drogowego.
Dokumentacja powinna być przedłożona Komisji najpóźniej na 7 dni przed terminem odbioru obiektu.
6. [bookmark: _Toc465670209]Specyfikacja zastosowanych materiałów
· Latarnia oświetlenia drogowego S1:
· 	fundament prefabrykowany, betonowy zbrojony o wym.: [axh] 0,3mx1,5m
· 	słup stalowy, sześciokątny, ocynkowany o wysokości 7m - malowany farbą ochronną na ocynk odporną na warunki atmosferyczne i czynniki chemiczne do wysokości 0,3m 
· 	wysięgnik rurowy o wysokości 1m i wysięgu 0,5m
· 	oprawa ośw. drogowego, IP66, IK08, kąt uniesienia 0°
· 	źródło LED o mocy 35W, strumień źródła 4850 lm, temperatura barwowa 5700K

· Szafka oświetleniowa SO – 2 obwodowa:
· Obudowa wykonana z materiałów izolacyjnych – stopień ochrony min IP 43
· Układ sterowania z zabezpieczeniem: programator czasowy, przekaźnik zmierzchowy, kaskada
· Rozłącznik bezpiecznikowy /zabezpieczenie główne/ o prądzie znamionowym max 160A
· Zabezpieczenia obwodów odbiorczych /podstawy bezpiecznikowe lub rozłączniki bezpiecznikowe na bezpieczniki małogabarytowe/
· Listwy zaciskowe na kabel o przekroju 35mm2

· Kable YKXS: kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie robocze 0,6/1kV. 
· Kable elektroenergetyczne YAKXS: kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie robocze 0,6/1kV.
· Przewody YDY: przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe na napięcie robocze 450V/750V.
· Osłony otaczające wykonane z polietylenu HDPE:
 - rury osłonowe do kabli elektroenergetycznych np.: DVK110 lub równoważne,
- rury osłonowe do kabli elektroenergetycznych np.: SRS110 lub równoważne.
· Osłony otaczające dwudzielne z polietylenu HDPE:
- rury osłonowe dzielone do kabli elektroenergetycznych A 110PS lub równoważne.
7. [bookmark: _Toc375219858][bookmark: _Toc375220019][bookmark: _Toc465670210]Informacja o obszarze odziaływaniu obiektu
Na podstawie przepisów prawa dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:
· Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397).
Po przeprowadzonej analizie, wyżej wymienione przepisy prawa nie dotyczą planowanego zamierzenia. 
Oświetlenie drogowe zaprojektowano na podstawie Polskiej Normy PN-EN 13201-2(2007) – Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe.
Przyjęto klasę oświetleniową ME6. Nie przekroczono parametru maksymalnego olśnienia SR. 
Obszar oddziaływania planowanego obiektu mieści się w całości na działce nr 37 (Obręb Ulkowy ), na której został zaprojektowany.
Informację o obszarze oddziaływania obiektu sporządzono na podstawie §1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015, poz. 1554).
8. [bookmark: _Toc465670211]Opis do projektu zagospodarowania terenu
Przedmiot inwestycji:
Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr 37 w miejscowości Ulkowy.
Istniejący stan zagospodarowania działek.
Istniejąca infrastruktura podziemna i naziemna:
· linie elektroenergetyczne nN-0,4kV
· sieci sanitarne
· sieci gazowe
· sieci teletechniczne
Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.
Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 37 w miejscowości Ulkowy.
Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu.
Powierzchnia terenu objęta projektem zagospodarowania wynosi 50m2.
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.
Projektowane zamierzenie budowlane nie znajduje się na terenie górniczym.
Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.
Planowana inwestycja nie jest ujęta w katalogu przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. u. nr 213, poz. 1397).
Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.
Roboty budowlane wykonywane w zakresie inwestycji nie są skomplikowane.
9. [bookmark: _Toc465670212]Załączniki, uzgodnienia
· Uprawnienia projektowe autorów projektu
· Zaświadczenia z Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa
· Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
· Warunki przyłączenia z ENERGA-OPERATOR SA
· Kopia z narady koordynacyjnej RUDP Pruszcz Gdański
· Uzgodnienie trasy oświetlenia ulicznego z Inwestorem
· Uzgodnienie oświetlenia ulicznego z ENERGA-OPERATOR SA
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10. [bookmark: _Toc465670213]Wykaz właścicieli nieruchomości na których zaprojektowano oświetlenie uliczne
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11. [bookmark: _Toc465670214]Wyrys gruntów z naniesioną trasą oświetlenia ulicznego


Mapa z trasą

12. [bookmark: _Toc465670215]Zestawienie montażowe







13. [bookmark: _Toc465670216]Obliczenia techniczne
Obliczenia i dobór linii kablowej oświetlenia ulicznego – TAB. 2.
Obliczenia oświetlenia wykonano przy pomocy programu obliczeniowego. Do obliczeń zastosowano pliki z danymi fotometrycznymi opraw otrzymane od producentów opraw. Wszystkie obliczenia dały wynik pozytywny. 
W przypadku zmiany typu opraw konieczne jest wykonanie obliczeń oświetlenia, ponieważ każdy typ oprawy posiada odmienne parametry świetlne.




14. [bookmark: _Toc384210966]
15. [bookmark: _Toc465670217]Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
			
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DZ. NR 37 W MIEJSCOWOŚCI ULKOWY
Działka nr 37
Obręb Ulkowy
Gmina Pszczółki


Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora i jego adres: 
GMINA PSZCZÓŁKI
ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki



Projektant: 
inż. Mirosław Nirnberg
83-110 Tczew, ul. C.K. Norwida 35		


1. Zakres robót oraz kolejność realizacji:
· wykopy pod linię kablową 0,4kV
· posadowienie fundamentów słupów i szafki oświetleniowej,
· montaż latarni oświetlenia drogowego i szafki oświetleniowej.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
· droga gminna,
· linie elektroenergetyczne kablowe nN-0,4kV,
· uzbrojenie terenu.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
· droga gminna,
· linie kablowe nN-0,4kV
· uzbrojenie terenu.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:
	Skala
	Rodzaj zagrożenia
	Miejsce
	Czas wystąpienia

	wysoka
	Porażenie prądem  o napięciu 0,4kV
	Linia oświetlenia ulicznego
	 Budowa linii kablowych 0,4kV
Prace kontrolno-pomiarowe

	wysoka
	Porażenie prądem  o napięciu 110kV
	Linia oświetlenia ulicznego
	 Montaż latarni oświetlenia ulicznego

	wysoka
	Upadek z wysokości ponad 5m
	Linia oświetlenia ulicznego
	Montaż latarni oświetlenia ulicznego

	niska
	Potrącenie pojazdem samochodowym
	Droga gminna
	Budowa linii oświetlenia ulicznego



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 	realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
Szkolenie takie powinno być przeprowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje formalne i odpowiednio przygotowane merytorycznie do prowadzenia instruktażu. Program szkolenia obejmuje:
· szkolenie pracowników w zakresie bhp,
· zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
· zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
· zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, 

Pracownicy powinni wysłuchać instruktażu i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających	niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 	pożaru, awarii i innych zagrożeń:
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:
· ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych folią koloru biało-czerwonego,
· wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
· doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
· odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
· urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
· zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
· zapewnienia właściwej wentylacji,
· zapewnienia łączności telefonicznej,
· urządzenia składowisk materiałów i wyrobów,
Ponadto nie wykonywać prac:
· po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,
· pod napięciem z wyjątkiem prac pomiarowych,
Pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarów.
Uwaga, na wypadek zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia.
Roboty wykonać w oparciu o „instrukcję bezpiecznego wykonywania robót budowlanych” zgodnie z rozporządzeniem z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:
1. których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:
a) wykonywanie wykopów o ścianach bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m.
b) roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych,
f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,
g) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
-3,0m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV, 
-5,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV,
-10,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV,
-15,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 110kV.
h) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych.
2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych;
10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

W oparciu o w/w „Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, kierownik  budowy winien opracować „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 



CZĘŚĆ RYSUNKOWA
16. [bookmark: _Toc465670218]Spis rysunków
Rys. nr E-01 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. PLAN OŚWIETLENIA ULICZNEGO.
Rys. nr E-02 – SCHEMAT IDEOWY UKŁADU ZASILANIA. WIDOK I SCHEMAT SZAFKI
                      OŚWIETLENIOWEJ. SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO.
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Na podstawie art. 4, ust. 2, art. 59 ust. 1; art. 60 ust. 1; art. 64 ust. 1, w zwigzku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 ze zm.); art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.) oraz przepiséw odrebnych, po rozpatrzeniu wniosku,
ktory wptynat do tut. urzedu dnia 20.07.2016 r. pod nr kanc. 3115.2016.DG

Gminy Pszczotki, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczétki
Wjt Gminy Pszczotki

ustala
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie o$wietlenia ulicznego na
drogach:
- dziatka nr 27 k.m. 1 obr. Ulkowy (przy sklepie spozywczym),
- dziatka nr 23/27 k.m. 1 obr. Ulkowy,
- dziatka nr 37 k.m. 1 obr. Ulkowy ( od skrzyzowania z drogg powiatowa do nieruchomosci nr 23)
potozonych w miejscowosci Ulkowy.

1.Rodzaj inwestyciji:
1.1. Obiekt infrastruktury technicznej — uzbrojenie naziemne i podziemne

2. Funkcje zabudowy i zagospodarowanie terenu:

2.1. Budowa oswietlenia ulicznego - kablowa linia elektroenergetyczna wraz ze stupami o$wietleniowymi.
2.2. Szeroko$c¢ terenu zajmowanego w trakcie wykonywania prac maksimum 1,50 m.
2.3. W miejscach skrzyzowan linii energetycznej z istniejacym uzbrojeniem zastosowaé odpowiednie rozwigzania.

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego

3.1. Forma zabudowy — nie dotyczy

3.2. Linie zabudowy — nie dotyczy

3.3. Wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetego inwestycjg - nie
dotyczy

3.4. Gabaryty i wysoko$¢ projektowanej zabudowy — nie dotyczy

4.Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

4.1. Wymogi wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska, o ktorych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2016.353 ze zm.)
= ODNOSNIE ART. 59 ust. 1i2
Planowana inwestycja nie nalezy do kategorii inwestycji wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2016.71 ze zm.)
4.2. Wymogi wynikajgce z potrzeb ochrony $rodowiska, o ktorych mowa w ustawie z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony
$rodowiska ( Dz.U.2016.672 ze zm.)
* ODNOSNIE ART.73
Planowana inwestycja nie jest inwestycjg wymieniong w art. 73 ust. 1,2, 3 4 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo
ochrony $rodowiska.
4.3. Wymogi wynikajace z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 ze zm.)
*  ODNOSNIE ART. 83
Ewentualne usuniecie drzew i krzewow oraz wszelkie zmiany w ro$linnoéci na terenie inwestycji moze nastapic¢ po
wydaniu decyzji zezwalajgcych.
4.4. Wymogi wynikajace z ustawy z dnia_3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow rolnych i leénych (Dz.U.2015.909 ze zm.) —
nie dotyczy.
Teren dziatek nr 27 i 37 przeznaczonych pod inwestycje, wg informacji z rejestru gruntow stanowi tereny drogowe
oznaczone symbolem dr. Teren dziatki nr 23/27 wg informacji z rejestru gruntow stanowi grunty rolne oznaczone symbolem
PslIV. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, dla terenu dziatki nr 23/27 nalezy uzyskac decyzje o wytgczeniu gruntow
spod produkcii rolnej z Wydziatu Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ochrony débr kultury wspétczesnej

5.1. Teren wnioskowanych dziatek nie jest objety prawng ochrong w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i nie
wymaga ustalenia wymogéw wynikajacych z ochrony débr kultury wspofczesnej w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 ze zm.).

6.Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacii

6.1. Wnioskowane dziafki stanowig teren drog wewnetrznych, przeznaczonych do uzytkowania publicznego
stanowigcych wlasnos¢ gminng.

I.Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

7.1. Zaopatrzenie w wode: nie dotyczy.
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7.2. Zaopatrzenie w energie elektryczna;: - na podstawie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
okreslonych przez gestora sieci (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007.93.623 ze zm.).

7.3. Zaopatrzenie w energie cieplng: nie dotyczy.

7.4. Srodki tacznosci: nie ustala sie.

7.5. Odprowadzenie $ciekow bytowych: nie dotyczy.

7.6. Odprowadzenie $ciekow deszczowych: nie dotyczy

7.7. Gospodarowanie odpadami: nie dotyczy.

8. Ustalenie wymagari dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich

8.1. Warunki ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publiczne;j:

- uwzgledni¢ wymogi art. 5 ust. 1, 5 i 9 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlanego (Dz.U.2016.290 ze zm.).

8.2. Warunki ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkow tacznosci:

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy zachowanie istniejacych sieci infrastruktury technicznej.
- przebudowa sieci mozliwa jest na warunkach ustalonych przez gestoréw sieci.

8.3. Warunki ochrony przed pozbawieniem $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi: - nie
dotyczy

8.4. Warunki ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, zaktocenia elektryczne i promieniowaniem: - nie
dotyczy

8.5. Wejscie na teren sasiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami, uporzadkowania i przywrécenia poprzednich
waloréw gruntu.

8.6. Zmiana uksztattowania terenu wymaga, w projekcie zagospodarowania terenu, przeanalizowania przeptywu wod
opadowych w celu wyeliminowania zalewania terenéw sasiednich.

9. Ustalenia dotyczace granic i sposéb zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie ustalonych na
podstawie przepiséw szczegdlnych.

9.1. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych i na terenach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych
(ustawa z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze — Dz.U.2015.196 ze zm.): nie dotyczy

9.2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 ze zm.)

ODNOSNIE art. 70 (melioracje wodne)

- Teren potozony jest poza obszarem melioracji wodnych szczegétowych i melioracji wodnych podstawowych.
ODNOSNIE . art. 88 d, ust. 2; art. 88 f ust 6

- na podstawie materiatéw przestanych przez dyrektora RZGW w dniu 22.04.2015 r. stwierdzono, ze na obszarze
objetym decyzja nie obowigzujg zakazy okreslone w art. 88 | ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2015.469 ze zm.), gdyz
nie jest to obszar szczegdlnego zagrozenia powodzia.

10. Linie rozgraniczajace teren inwestycii

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono na mapie w skali 1: 2000 stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji

11. Inne ustalenia
11.1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 ze zm.):
- Projekt budowlany nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
11.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. (Dz.U.2015.1554) zmieniajacym
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U.2012.462 i
Dz.U.2013.762) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego:
zakres i forma projektu budowlanego winna odpowiada¢ warunkom okreslonym w w/w Rozporzadzeniu.
11.3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej:
- Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nalezy uzgodni¢ z ZUD w Starostwie Powiatowym.
11.4. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadag drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 ze zm.):
- Projekt budowlany nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
11.5. Projekt winien by¢ uzgodniony z:
- whascicielami gruntéw, na ktérych realizowana bedzie wnioskowana inwestycja
- zarzadca drogi w zakresie zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia robét budowlanych
- gestorami sieci wystepujacych na terenie inwestycji
- inne wynikajace z przepisow odrebnych

12. Pouczenie

12.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wtasnoéci i uprawnien oséb trzecich.

12.2. Decyzja niniejsza traci wazno$¢ jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

12.3. Od niniejszej decyzji stuzy stronom wniesienie odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdarnsku
przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem Wojta Gminy Pszczotki w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
12.4. Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe nalezy uzyska¢ w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdarskim,

po uprzednim uzyskaniu prawa do dysponowania terenem i opracowaniu projektu budowlanego — zgodnie z przepisami
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zm.).

12.5. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w
zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.
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13. Zataczniki do decyzji
Zatgcznik nr 1. Mapa w skali 1:2000 z oznaczeniem obszaru terenu objetego decyzja.

Zatgcznik nr 2: Wyniki analizy urbanistycznej i formalno — prawnej w postepowaniu o wydanie decyzji lokalizacji celu
publicznego.
UZASADNIENIE

1. Z przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego oraz warunkéw zagospodarowania terenu wynikajacych z
przepisow odrebnych wynika, iz mozliwe jest wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego gdyz w
rozpatrywanym przypadku:
- spetnione sg wymogi prawne
- nie wystepuje sprzeczno$c¢ zamierzenia z przepisami odrebnymi.
2. Planowana inwestycja obejmuje inwestycje zwigzang z budowa infrastruktury technicznej - zlokalizowang w obrebie
terenow przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w gminie Pszczétki (z uptywem 2003
r. plan utracit wazno$¢ ) pod drogi.
Planowany obiekt: nie ma wymogu sporzadzenia Studium Krajobrazowego

- nie jest obiektem ucigzliwym

- nie zawiera funkcji mieszkalnych.
Planowana inwestycja stanowi obiekt infrastruktury technicznej, nie jest sprzeczna z przepisami odrebnymi.
3. Projekt decyzji zostat sporzgdzony zgodnie z art/‘SGr-usL 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. P S)
4. Zgodnie z ustawg z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gﬂép%
inwestycja jest zaliczana do inwestycji celu publlcinego_

\)

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w decyzp,

\

Projekt decyzji opracowata:
Mgr inz. arch. Barbara Czernicka
Wpis do Pomorskiej Okregowej Izby Architektow nr PO 0103/2002

= Wéjta
Decyzje otrzymuje:

1/wnioskodawca inz. (;q;kou)ska
2/ strony postepowania Z-¢n Wajta
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Zatgcznik nr 1

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i deta

RIG.6733.10.2016.RWA Z dnia ... XL 20 oo r.

Dla dziatki nr 23/27, 27 i 37 k.m. 1 obr. Ulkowy inz. nd Gotkowska
Z-cq Wejta

. ——| Skala 1: 2000

strona 1/1

" WebEWID

o skati 1:2000

1 Granice terenu objetego decyzjg
|

|
\

81-775 Sopot, ul. Bitwy pod P
tel. 602 39 11 51, REGON 190

PRACOWNIA ARCHITERPONICZNA
~ Barbara, emﬁ@av\
i 614
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Zatgcznik nr 2 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
RIG.6733.10.2016.RWA z dnia 30.08.2016 r.

WYNIKI ANALIZY URBANISTYCZNEJ | FORMALNO — PRAWNEJ
DO POSTEPOWANIA ZWIAZANEGO Z WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO
zgodnie z art. 4 ust.2 pkt 2, art. 53 ust.3 iart. 61 ust.1 w zwigzku z art. 63 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.20016.778 ze zm.)

A. ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE
INWESTYCJI ( ART. 53 UST.3 PKT 2 UoPiZP)

1.Wnioskodawca: Gmina Pszczotki, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczotki

2. Przedmiot wniosku: Budowa oswietlenia ulicznego — kablowa linia elektroenergetyczna wraz ze stupami
oswietleniowymi.

3. Lokalizacja terenu objetego inwestycja: dziatki nr 23/27, 27, 37 k.m. 1 obr. Ulkowy

4. Obszar oddziatywania inwestycji: jw

5. Opis terenu_objetego wnioskiem

Budowa planowanej inwestycji przebiega¢ bedzie na terenie drog wewnetrznych w miejscowosci Ulkowy.

B. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

1.Przedmiotem wniosku jest budowa o$wietlenia ulicznego.

2. Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami z zakresu ochrony
$rodowiska ( nienaruszanie korzeni drzew i krzewow, przywrécenie trawnikéw do stanu pierwotnego).

Szeroko$¢ terenu zajmowanego w trakcie wykonywania prac bedzie wynosita okoto 1,50 m.

3.W migjscu zblizeri i skrzyzowan linii z istniejacym uzbrojeniem beda zastosowane dodatkowe zabezpieczenia i
wyjatkowe $rodki ostroznosci.

4.Planowana inwestycja stanowi inwestycje celu publicznego — zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2015.1774 ze zm.).

5. Na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U.2016.71 ze zm.) — wnioskowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, dla ktorych
iest wymagane przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.

C. ANALIZA STANU PRAWNEGO TERENU NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALZIACJE IWNESTYCJI

Stan wiasnosci Wiasciciel: Gmina Pszczotki
wnioskowanych dziatek

Wszczete postepowanie 1.Nie wszczeto postepowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

2.Nie wszczeto innego postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

3.Nie wszczeto innego postgpowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej.

Uchwata Sejmiku - nie dotyczy
Wojewodztwa .
Pomorskiego nr
1161/XLVII/10 z dnia
28.04.2010 r., Dz.Urz.Woj.
Pom. 2010. Nr 80, poz.

1455

Ustawa z dnia 3 lutego Teren dziatki nr 23/27, wg informacii z rejestru gruntéw stanowi tereny gruntéw rolnych
1995 r. o ochronie gruntow | oznaczone symbolem PsIV. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, dla terenu dziatki
rolnych i lesnych (Dz.U. nr 23/27 nalezy uzyskac decyzje o wylaczeniu gruntéw spod produkcji rolnej z Wydziatu
2015.909 ze zm.) Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdarskim

Ustawa z dnia 23 lipca - nie dotyczy

2003 r. o zabytkach i
opiece nad zabytkami
(Dz.U.2014.1446 ze zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca - nie dotyczy
2001r. Prawo wodne
(Dz.U.2015.469 ze zm.)

D. ANALIZA SPELNIENIA WYMOGOW ZGODNIE Z ART. 61 UST.1. UoPi ZP).
1. Analiza funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu ( zgodnie z ART. 61 UST.1 pkt.1. Uo Pi ZP) -nie
dotyczy

2. Art. 61 ust. 1 pkt. 2. (Dostep do drogi publicznej) — nie dotyczy

Zgodnie z art. 61 ust.3. przepisow ust.1 pkt.2 nie stosuje sie do linii kolejowych, obiektow liniowych i urzadzen
infrastruktury technicznej.

3. Art. 61 ust. 1 pkt. 3. (Uzbrojenie terenu ). Zaopatrzenie w energie elektryczng na podstawie warunkow przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej okreslonych przez gestora sieci (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
04.05.2007 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007.93.623
ze zm.).

4. Art. 61 ust. 1 pkt. 4. (Sprawdzenie czy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
na cele nierolnicze i le$nych na cele nielesne).

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, dla terenu dziatki nr 23/27 nalezy uzyskaé decyzje o wytgczeniu gruntow
spod produkcji rolnej z Wydziatu Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdariskim.
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E. ANALIZA WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY
WYNIKAJACA Z PRZEPISOW ODREBNYCH ( art. 53 ust.3 U o PiZP)
I Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 ze zm.)
Teren wnioskowanych dziatek potozony jest poza obszarem przyrodniczo chronionym. Teren potozony poza granicami
obszaru Natura 2000.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2016.71 ze zm.)
Il Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zabytkach i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 ze zm.) - nie dotyczy
lll. Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz.U.2015.909 ze zm.)
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, dla terenu dziatki nr 23/27 nalezy uzyskac decyzje o wytgczeniu gruntow
spod produkcji rolnej z Wydziatu Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim.
IV. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 ze zm.)
- ODNOSNIE ART. 70 (melioracje wodne)
Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest poza obszarem melioracji wodnych szczegotowych i melioracji wodnych
podstawowych.
ODNOSNIE art. 88 d, ust. 2; art. 88 f ust 6; art. 88 |. ust. 1i2.
Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania zwolnienia z zakazéw art. 88 | ust. 1 dyrektora RZGW.
V. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
Projekt budowlany nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
VI. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 ze zm.) — nie dotyczy
VII. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze
Teren objety inwestycjg potozony jest poza:
1. terenem gérniczym
2. terenem zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.
VIIl. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2015.1774 ze zm.) Przedmiotowa
inwestycja jest zaliczana do inwestycji celu publicznego.

WNIOSKI

- Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego, stwierdza sig iz planowana inwestycja
spetnia wymogi zawarte w art. 50 ust.1, art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennego (Dz. U.2016.778 ze zm.) w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 tejze ustawy wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego jest mozliwe.

F. SKUTKI EKONOMICZNE ( ART. 36 w zwiazku z art. 63 u o pl i zp)

1.Funkcje istniejace: drogi.

2.Funkcje projektowane: infrastruktura techniczna.

3. Wnioskowane funkcje i ustalone warunki zabudowy nie spowodujg zmiany warunkéw korzystania z nieruchomosci i
nie wystapig warunki do zadania przez inwestora odszkodowania za poniesiong szkode ani zadania wykupienia
nieruchomosci ani warunki powodujgce wzrost wartosci nieruchomosci ( na podstawie art.36 ust.1 i 3).

4. Wnioskowane funkcje nie spowodujg wzrostu wartosci nieruchomosci ( na podstawie art.36 ust.4)- proponowana
stawka procentowa wzrostu wartosci nieruchomosci: 0,00%.

Opracowata: mgr inz. arch. Barbara Czernicka
Wpis do Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw nr PO 0103/2002.

nz. Aryzl_
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GKiK-RUDP.6630.1.842.2016

Pruszcz Gdanski, dn. 11.10.2016 1.

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
83-000 Pruszcz Gdanski

ul. Wojska Polskiego 16

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GKiK-RUDP.6630.1.842.2016

Na podstawie art. 7d pkt2, art.28b, 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z pozniejszymi zmianami)

Przedmiot narady: kablowa sie¢ elektroenergetyczna nn - o$wietlenie

Lokalizacja: Gmina: Pszczétki, Obreb: Ulkowy, dz.: 37 ark.1

Whnioskodawca: ZAKLAD ELEKTRYCZNY MIROSLAW NIRNBERG ul. Cypriana Kamila Norwida
35 -
83-110 Tczew )

Inwestor: GMINA PSZCZOLKI ul. Pomorska 18

83-032 Pszczotki

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16, Wydziat
Geodezji, Kartografii i Katastru

29.09.2016

11.10.2016

Miejsce narady:

Data wpltywu:
Data narady:

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi Podpis

1 POLSKA SPOLKA Krzysztof - bez uwag Pieczatka i
GAZOWNICTWA SP. Z Jasiuwienas podpis
0.0.0ddziat w Gdansku ul.
Watowa 41/43, 80-858
Gdarsk

2 ENERGA-OPERATOR SA Janusz Wysocki - bez uwag Pieczatka i
Rejon Dystrybucji Tczew, ul. podpis
Nowa 5, 83-110 Tczew

3 ENERGA OSWIETLENIE Rafat Zajac - bez uwag (stanowisko przestane za Pieczatka i
Sp. z 0.0., ul.RzemiesInicza pomocg srodkéw komunikacji podpis
17/19, 81-855 Sopot elektronicznej)

4 Gmina Pszczotki Anna Staszenko - przedstawiciel nie stawil si¢ na narade Pieczatka i
83-032 Pszczofki, ul. koordynacyjna podpis
Pomorska 18

5 NETIA S.A. ul. Arkonska Krzysztof - przedstawiciel nie stawil sie na narade Pieczatka i
6A/4, 80-397 Gdansk Osiecki koordynacyjna podpis

6 Multimedia Polska SA, Milosz - bez uwag (stanowisko przestane za Pieczatka i
81-341 Gdynia, Kobusinski pomocg srodkéw komunikacji podpis
ul. Tadeusza Wendy 7/9 elektronicznej)

7 ORANGE POLSKA S.A. Piotr Peda - bez uwag (stanowisko przestane za Pieczatka i
80-244 Gdansk, pomoca srodkéw komunikacji podpis

| ul. Grunwaldzka 110 elektronicznej)

1/2
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8 Polskie Sieci Marcin - projekt nie koliduje z infrastruktura Pieczatka i
Elektroenergetyczne, Oddzial | Wisniewski sieciowa o napieciu 220kV i 400kV PSE podpis
w Bydgoszczy Bydgoszcz (stanowisko przestane za
85-950 Bydgoszcz, ul. pomoca srodkéw komunikacji
Marszatka Focha 16 elektronicznej)
9 RUDP- Przewodniczacy Hanna Ruszkul - SMnet Michat Skwiercz, Jarsat, UPC, Pieczatka i
| narady koordynacyjnej JPK Krzymin, Limes s.c., ABAKS podpis
- Kierownik Referatu (gestorzy sieci telekomunikacyjnych) -
Uzgadniania Dokumentacji przedstawiciele nie stawili si¢ na narade
Projektowej koordynacyjna
10 ZAKLAD ELEKTRYCZNY - - przedstawiciel nie stawit si¢ na narade Pieczatka i
MIROSLAW NIRNBERG ul. koordynacyjna podpis

Cypriana Kamila Norwida 35
83-110 Tczew

Narada koordynacyjna odbyla si¢ w sposob stacjonarny oraz za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.

Stanowiska do protokoléw przestane za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej dofaczono do akt sprawy jako
dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnien RUDP w systemie EWID.

Informacje o podmiotach wezwanych, ktorych przedstawiciele nie stawili si¢ na narade koordynacyjna oraz informacje o
stanowiskach przestanych droga elektroniczna zawarl w protokole i podpisat przewodniczacy narady koordynacyjne;.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej petni jednoczesnie funkcje protokolanta.

PRZEWODNICZAC
NARADY KOORDYNAC} i®
Kierownik Referatu Uzg dpam
Dokumentacji Projekiovwe;

2/2
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| \ P s wysiegnik OC wys. 1m o wysiegu 0,5m, kat nachylenia 0° - dla latarni Ruz10Q ;
| \ 7 oprawa osw. drogowego ze zrodtem LED, obudowa z aluminium, IP§6, min 1K08 - dla szafki oéwietleniowej Ruz<10Q
% \ 2 > d 2rodto o mocy 35W LED 4850(m, temperatura barwowa 5700K ——— TYP KABLA peesm
| \\ 2 7 ) istniejaca oprawa oswietlenia drogowego na stupie elektroenergetycznym [ = 34(27m DL KABLA (DL. WYKOPU) 83-032 Ulkowy
‘ ’
| \ e SO = PROJ SZAFKA OSWIETLENIOWA 7L istniejace drzewo liSciaste - do usuniecia

BRANZA:

\ o’ — — — PROJ. KABEL YAKXS &x25(35) TYTUL PROJEKTU: DATA:

\ A UWAG 09/2016
\ P L/1 NR StUPA ./ rfR 0BWODU L Wszystie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Budowa oswietlenia drogowego ELEKTRYCZNA %
\ P 70,7 rzedne utozenia kabla elektroenergetycznego 2. Kable uktadaf zgodnie z normg N SEP-E 005: nadznr3tw miejscowoéci U[kowy_ e
\ = 7 /_U._ (rur ochronnych) [mn.p.m] 3. Kable uktadat wg rzednych docelowych drogi
\ 7 o ) L W przypadku zblizen i kolizji z innymi sieciami stosowaC ostony otaczajace. TYTUL RYSUNKU: ) ) KALA-
\ P === doniar do punktu statego (] 5. Przed budowa oéwietlenia drogowego, drzewa wskazane na rysunku usunat. Projekt zagospodarowania terenu.
v ’ 6. Korony drzew na odcinku projektowanego o$wietlenia drogowego przeswietlic. Plan oswietlenia drogowego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6SB-TVY-ZBM *

Pan Mirostaw Nirnberg o numerze ewidencyjnym POM/IE/3433/01

adres zamieszkania ul.C.K.Norwida 35, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.





