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1. [bookmark: _Toc469059419]Opis techniczny
1.1. [bookmark: _Toc469059420] Wstęp
Projekt branży elektrycznej przewiduje budowę oświetlenia ulicznego zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13201 w miejscowości Skowarcz przy ul. Bławatkowej (dz. nr 449/27, 154/34, 156/40, 154/62, 160) od ulicy Żuławskiej do ulicy Storczykowej oraz oświetlenia placu zabaw i rekreacji (157) przy ulicy Bławatkowej w miejscowości Skowarcz, Gm. Pszczółki. 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami BHP. Wykonać należy wszystkie instalacje opisane w projekcie, narysowane w części rysunkowej.
1.2. [bookmark: _Toc469059421]Podstawa opracowania
· Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016r. - Dz.U. 2016 poz. 290);
· Ustawa: Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. - Dz.U. 2016 poz. 672)
· Ustawa o Drogach Publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 ) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016r. - Dz.U. 2016 poz. 1440);
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195, poz. 2011 z późniejszymi zmianami);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami);
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. 2004 Nr 202 Poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji robót technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 Poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397).
· Polska Norma PN-EN 13201-2(2007) – Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe;
· Polska Norma PN-EN 13201-3(2007) – Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych;
· Norma SEP: N SEP-E-004 (2004) – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;
· Norma N SEP-E-001 (2003): Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa;
· Warunki przyłączenia nr P/16/047723 z dnia 13-10-2016r.;
· Warunki przyłączenia nr P/16/047714 z dnia 12-10-2016r.;
· Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych;
· Obowiązujące przepisy i normy.

1.3. [bookmark: _Toc375219848][bookmark: _Toc375220013][bookmark: _Toc384210958][bookmark: _Toc469059422]Zakres opracowania
Budowa oświetlenia ulicznego:
· linia kablowa typu YAKY 4x35 o długości 1m
· linia kablowa typu YAKY 4x25 o długości 922 m
Budowa oświetlenia placu zabaw:
· linia kablowa typu YAKY 4x35 o długości 20m
· linia kablowa typu YAKY 4x25 o długości 596 m
Budowa oświetlenia placu rekreacji:
· linia kablowa typu YAKY 4x25 o długości 519 m

1.4. [bookmark: _Toc469059423]Zasilanie oświetlenia ulicznego (zakres ENERGA-OPERATOR SA)
Zasilanie w energię elektryczną projektowanego oświetlenia przewidziano z sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA.
Moc przyłączeniowa 1,5kW. Zabezpieczenie przedlicznikowe – wyłącznik nadmiarowo-prądowy bez członu zwarciowego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 6A.
Miejsce przyłączenia: projektowana szafka pomiarowa SP (stacja T- 51657, obwód nr 300), zlokalizowana przy istniejącym złączu kablowym nr Z-311, zgodnie z warunkami przyłączenia nr P/16/047723 z dnia 13-10-2016r. 
Przyłącze elektroenergetyczne do szafki pomiarowej SP dla oświetlenia ulicznego zaprojektuje i wykona Energa-Operator S.A.

1.5. [bookmark: _Toc469059424]Zasilanie oświetlenia placu zabaw i rekreacji (zakres ENERGA-OPERATOR SA)
Zasilanie w energię elektryczną projektowanego oświetlenia przewidziano z sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA.
Moc przyłączeniowa 20,0kW. Zabezpieczenie przedlicznikowe – wyłącznik nadmiarowo-prądowy bez członu zwarciowego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 32A.
Miejsce przyłączenia: projektowana szafka pomiarowa SP (stacja T- 51489, obwód nr 200), zlokalizowana przy projektowanym złączu nr Z-204, zgodnie z warunkami przyłączenia nr P/16/047714 z dnia 12-10-2016r. 
Przyłącze elektroenergetyczne do szafki pomiarowej dla oświetlenia placu zabaw i rekreacji zaprojektuje i wykona Energa-Operator S.A.
 
1.6. [bookmark: _Toc469059425]Wymagania oświetleniowe
Zaprojektowano oświetlenie uliczne w oparciu o obowiązującą normę PN-EN 13201-2(2007) – Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe.
Przyjęte kryteria (wg PN-EN 13201):
· jezdnia – droga osiedlowa,
· typowa prędkość – średnia (do 60km/h)
· sytuacja świetlna:	B1
· klasa oświetleniowa:	ME5
Wymagania oświetleniowe dla klasy oświetleniowej:
	
Wymagania
	Klasa oświetleniowa

	
	ME5

	Luminancja średnia:  Lśr [cd/m2] /minimum/
	0,5

	Równomierność ogólna luminancji:   Uo /minimum/
	0,35

	Równomierność wzdłużna luminancji:  Ui  /minimum/
	0,4

	Olśnienie przeszkadzające:  TI [%] /maksimum/
	15

	Współczynnik otoczenia:  SR /minimum/
	0,5



1.7. [bookmark: _Toc469059426]Ochrona przeciwporażeniowa
Obowiązujący układ sieciowy to TN-C.
Ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana poprzez samoczynne wyłączenie zasilania  zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 z zastosowaniem bezpieczników topikowych. Ochronie podlegają wszystkie części przewodzące dostępne i obce mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych.

1.8. [bookmark: _Toc469059427] Szafka oświetleniowa SO
Zaprojektowano trzyobwodową szafkę oświetleniową (SO) dla zasilania i sterowania oświetleniem ulicznym. Szafkę wyposażyć w układ sterowania zawierający:
· zegar astronomiczny z wyłącznikiem zmierzchowym,
· kaskadę 
· funkcję obniżki nocnej.
Szafkę SO posadowić w miejscu wskazanym na rysunku nr E-01. Szafkę uziemić. Wymagana rezystancja uziemienia Ruz ≤10Ω.
Szafkę oświetleniową SO zasilić kablem typu YAKY 4x35 z projektowanej w odrębnym opracowaniu /zakres Energa-Operator S.A./ szafki pomiarowej SP. Długość całkowita kabla wynosi 5m.
Czujnik wyłącznika zmierzchowego zainstalować na słupie latarni nr 1/1. Do czujnika ułożyć kabel typu YKY 2x2,5.
Szczegóły w części rysunkowej.

1.9. [bookmark: _Toc469059428]Linia kablowa oświetlenia ulicznego
Z szafki oświetleniowej wyprowadzić dwa obwody kablami typu YAKY 4x25. Kable układać zgodnie z rysunkiem E-01, E-04. Projektowany kabel typu YAKY 4x25 w miejscu przejścia przez pas drogowy układać w osłonach otaczających przystosowanych do bardzo trudnych warunków drogowych. 
W przypadku skrzyżowania i zbliżenia z istniejącą infrastrukturą podziemną stosować rury osłonowe zgodnie z normą N SEP-E-004.

1.10. [bookmark: _Toc469059429]Latarnie oświetlenia ulicznego
W miejscach projektowanych latarń posadowić fundamenty prefabrykowane o wymiarach 0,3mx0,3mx1,5m. Fundamenty zabezpieczyć przed wilgocią środkiem konserwującym np. abizolem.
Zaprojektowano latarnie oświetleniowe w postaci słupów stalowych ocynkowanych, sześciokątnych wyposażonych w zaciski uziemiające z wysięgnikami jednoramiennymi. Całkowita wysokość latarń – 8 m. Słupy posadowić na fundamentach prefabrykowanych i malować farbą ochronną na ocynk odporną na warunki atmosferyczne i czynniki chemiczne do wysokości 0,3m. 
We wnękach słupowych zainstalować tabliczki bezpiecznikowe. Oprawy oświetleniowe zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową typu D01/gG 2A. 
Słupy:
· pierwsze w obwodzie,
· ostatnie w obwodzie,
· wszystkie rozgałęźne,
· co max. 200m
uziemić. Wymagana rezystancja uziemienia Ruz≤10Ω. 
Na żyle PEN przy tabliczce bezpiecznikowej w słupie pozostawić zapas kabla. Zacisk PEN tabliczki łączyć z zaciskiem uziemiającym wewnętrznym słupa linką miedzianą LYżo16.
Dla oświetlenia zastosowano oprawy oświetlenia drogowego ze źródłami LED. Charakterystyka oprawy:
· IP min. 66,
· IK min. 08, 
· korpus oprawy z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), 
· uchwyt z aluminium z regulowanym kątem ustawienia oprawy (regulacja w zakresie min. 0°- 15°),
· panele LED z kierunkowymi matrycami soczewkowymi z PMMA dla uzyskania odpowiedniego rozsyłu światła,
· trwałość paneli LED 50 000 godzin, 
· temperatura barwowa ok. 5700K,
· oprawa na latarni S1:
·  moc: 50W, 
· strumień świetlny: 6650lm
· oprawa na latarni S2:
·  moc: 35W, 
· strumień świetlny: 4850lm
Oprawy oświetleniowe zasilić symetrycznie poprzez „fazowanie”. Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikami topikowymi 2A (DO1/gG). Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy ułożyć przewód typu YDY 3x1,5. W przypadku zastosowania oprawy w II klasie ochronności przewodu ochronnego nie podłączać.

1.11. [bookmark: _Toc469059430]Szafa kablowa oświetlenia SKO
Zaprojektowano szafę kablową oświetlenia SKO dla zasilania i sterowania oświetleniem placu zabaw i rekreacji. Szafę SKO wyposażyć w układ sterowania zawierający:
· zegar astronomiczny z wyłącznikiem zmierzchowym,
· kaskadę,
· funkcję obniżki nocnej.
Sterowanie oświetleniem placu zabaw i rekreacji ręcznie lub automatycznie. 
W oddzielnej sekcji szafy SKO zamykanej na zamek zaprojektowano zespół gniazd wtykowych, tablicowych 1-faz., 3-faz. wraz z rozłącznikiem głównym i zabezpieczeniami obwodów. 
Szafkę SO posadowić w miejscu wskazanym na rysunku nr E-01. Szafkę uziemić. Wymagana rezystancja uziemienia Ruz ≤10Ω.
Szafę kablową oświetlenia SKO zasilić kablem typu YAKY 4x35 z projektowanej w odrębnym opracowaniu /zakres Energa-Operator S.A./ szafki pomiarowej SP. Długość całkowita kabla wynosi 25m.
Czujnik wyłącznika zmierzchowego zainstalować na słupie latarni nr 1/1. Do czujnika ułożyć kabel typu YKY 2x2,5.
Szczegóły w części rysunkowej.
1.12. [bookmark: _Toc469059431]Linia kablowa oświetlenia placu zabaw i rekreacji
Z szafy oświetlenia SKO wyprowadzić trzy obwody kablami typu YAKY 4x25. Kable układać zgodnie z rysunkiem E-01, E-05. Kable typu YAKY 4x25 obwodu nr 2 przy latarniach nr 1/1 i 3/3/1 ułożyć w gruncie w postaci pętli w celu pozostawienia zapasu.
W przypadku skrzyżowania i zbliżenia z istniejącą infrastrukturą podziemną stosować rury osłonowe zgodnie z normą N SEP-E-004.
1.13. [bookmark: _Toc469059432]Latarnie oświetlenia placu zabaw
W miejscach projektowanych latarń posadowić fundamenty prefabrykowane o wymiarach 0,43mx0,43mx1,5m. Fundamenty zabezpieczyć przed wilgocią środkiem konserwującym np. abizolem.
Zaprojektowano latarnie oświetleniowe w postaci słupów stalowych ocynkowanych, ośmiokątnych wyposażonych w zaciski uziemiające z wysięgnikami jednoramiennymi i dwuramiennymi. Całkowita wysokość latarń – 12 m. Słupy posadowić na fundamentach prefabrykowanych i malować farbą ochronną na ocynk odporną na warunki atmosferyczne i czynniki chemiczne do wysokości 0,3m. 
We wnękach słupowych zainstalować tabliczki bezpiecznikowe. Oprawy oświetleniowe zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową typu D01/gG 2A. 
Słupy:
· pierwsze w obwodzie,
· ostatnie w obwodzie,
· wszystkie rozgałęźne,
· co max. 200m
uziemić. Wymagana rezystancja uziemienia Ruz≤10Ω. 
Na żyle PEN przy tabliczce bezpiecznikowej w słupie pozostawić zapas kabla. Zacisk PEN tabliczki łączyć z zaciskiem uziemiającym wewnętrznym słupa linką miedzianą LYżo16.
Dla oświetlenia zastosowano oprawy oświetlenia drogowego ze źródłami LED. Charakterystyka oprawy:
· IP min. 66,
· IK min. 08, 
· korpus oprawy z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), 
· uchwyt z aluminium z regulowanym kątem ustawienia oprawy (regulacja w zakresie min. 0°- 15°),
· panele LED z kierunkowymi matrycami soczewkowymi z PMMA dla uzyskania odpowiedniego rozsyłu światła,
· trwałość paneli LED 50 000 godzin, 
· temperatura barwowa ok. 5700K,
· oprawa na latarni S3:
·  moc: 65W, 
· strumień świetlny: 8250lm
· oprawy (2 szt.) na latarni S4:
·  moc jednej oprawy: 65W, 
· strumień świetlny jednej oprawy: 8250lm
· oprawy (2 szt.) na latarni S5:
·  moc jednej oprawy: 65W, 
· strumień świetlny jednej oprawy: 8250lm

Oprawy oświetleniowe zasilić symetrycznie poprzez „fazowanie”. Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikami topikowymi 2A (DO1/gG). Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy ułożyć przewód typu YDY 3x1,5. W przypadku zastosowania oprawy w II klasie ochronności przewodu ochronnego nie podłączać.

1.14. [bookmark: _Toc469059433]Latarnie oświetlenia placu rekreacji
W miejscach projektowanych latarń posadowić fundamenty prefabrykowane o wymiarach 0,3mx0,3mx1,0m. Fundamenty zabezpieczyć przed wilgocią środkiem konserwującym np. abizolem.
Zaprojektowano latarnie oświetleniowe parkowe w postaci słupów stalowych, rurowych, ocynkowanych, wyposażonych w zaciski uziemiające. Wysokość słupa – 4m. Słupy posadowić na fundamentach prefabrykowanych i malować farbą ochronną na ocynk odporną na warunki atmosferyczne i czynniki chemiczne do wysokości 0,3m. 
We wnękach słupowych zainstalować tabliczki bezpiecznikowe. Oprawy oświetleniowe zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową typu D01/gG 2A. 
Słupy:
· pierwsze w obwodzie,
· ostatnie w obwodzie,
· wszystkie rozgałęźne,
· co max. 200m
uziemić. Wymagana rezystancja uziemienia Ruz≤10Ω. 
Na żyle PEN przy tabliczce bezpiecznikowej w słupie pozostawić zapas kabla. Zacisk PEN tabliczki łączyć z zaciskiem uziemiającym wewnętrznym słupa linką miedzianą LYżo16.
Dla oświetlenia zastosowano oprawy oświetlenia parkowego ze źródłami LED.
Charakterystyka oprawy S6:
· IP min. 66,
· IK min. 08, 
· korpus oprawy z aluminium malowanego proszkowo,
· klosz oprawy płaski ze szkła hartowanego,
· panele LED z matrycami soczewkowymi dla uzyskania odpowiedniego rozsyłu światła,
· emisja strumienia wyłącznie w dolną półprzestrzeń,
· trwałość paneli LED 50 000 godzin, 
· oprawa na latarni S6:
·  moc: 26W, 
· strumień świetlny: 3000lm
Oprawy oświetleniowe zasilić symetrycznie poprzez „fazowanie”. Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikami topikowymi 2A (DO1/gG). Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy ułożyć przewód typu YDY 3x1,5. W przypadku zastosowania oprawy w II klasie ochronności przewodu ochronnego nie podłączać.

1.15. [bookmark: _Toc469059434]Układanie kabli (N SEP-E-004)
Kable linii oświetleniowej n.N. 0,4 kV układać na podsypce z piasku min.10 cm na głębokości min. 0,7 m, a pod jezdniami na głębokości 0,8 m (wierzch rury osłonowej). Kabel przysypać taką samą warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15 cm, na której należy ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego dla kabla n.N. Pozostałą ziemią zasypać wykop, starannie ją ubijając, a nadmiar uformować w nasyp. 
Zasypanie rowów kablowych i zagęszczenie gruntu wykonać zgodnie z normą nr PN-S-02205 pkt. 2.11.4. 
Kabel należy układać w sposób wykluczający jego uszkodzenie przez zginanie lub skręcanie. Przy stacji transformatorowej, złączach kablowych, przepustach i innych większych przeszkodach terenowych należy pozostawić min. 1,5 m zapas kabla w postaci pętli ułożonej w ziemi. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie.
Linię kablową oznakować na całej długości za pomocą trwałych oznaczników rozmieszczonych w odstępach co 10 m i w miejscach charakterystycznych takich jak np.: mufy, przepusty, podejścia do stacji i złączy kablowych. Oznaczniki winny informować o typie, przekroju, przebiegu trasy i roku ułożenia kabla. Treść opisu na oznacznikach uzgodnić z Inwestorem. Na końcach linii kablowej zamocować tabliczki opisowe z naniesionym oznaczeniem kabla zgodnym z wymaganiami  Inwestora. Całość prac zakończyć pomiarami oporności izolacji kabla. Przed zasypaniem kabla wykonać dokumentację powykonawczą, dokonać odbioru etapowego przy udziale przedstawicieli Inwestora, zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji podaniem domiarów do stałych punktów w terenie, przy braku takowych trasę kabla oznakować widocznymi słupkami betonowymi.
[bookmark: _Toc375219855][bookmark: _Toc375220017][bookmark: _Toc384210960]Przy układaniu kabli zachować przepisowe odległości dla zbliżeń i skrzyżowań, a w przypadkach kolizji stosować rury osłonowe. Rury osłonowe ułożone na słupach winny być odporne na promieniowanie UV. Przewidzieć układanie kabli wg rzędnych docelowych terenu.

1.16. [bookmark: _Toc469059435]Informacje dodatkowe
Całość robót wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, normami i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz dokonać sprawdzenia odbiorczego. Roboty rozpocząć zgodnie z wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na budowę. Wszystkie prace objęte projektem wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.
Po zakończeniu prac całość zgłosić do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego dołączyć komplet dokumentów powykonawczych.
[bookmark: _Toc384372838][bookmark: _Toc384383925][bookmark: _Toc384383980][bookmark: _Toc384792377][bookmark: _Toc384792573][bookmark: _Toc384362789][bookmark: _Toc375219856][bookmark: _Toc384210961]Dokumentacja konieczna do odbioru końcowego robót
Wykaz dokumentów koniecznych do dokonania odbioru technicznego urządzeń elektroenergetycznych, dokumentacja powinna zawierać:
· pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ administracji państwowej,
· projekt budowlany, wykonawczy,
· dokumentacja powykonawcza (projekt budowlany, wykonawczy z wniesionymi zmianami w trakcie wykonawstwa),
· oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac i uporządkowaniu terenu,
· oświadczenie kierownika robót,
· dziennik budowy,
· warunki techniczne zasilania,
· protokół etapowego odbioru linii,
· protokół pomiaru uziemień,
· protokół sprawdzenia rezystancji izolacji kabli (przewodów) elektrycznych,
· protokół z pomiarów parametrów oświetlenia drogowego.
Dokumentacja powinna być przedłożona Komisji najpóźniej na 7 dni przed terminem odbioru obiektu.

1.17. [bookmark: _Toc375219858][bookmark: _Toc375220019][bookmark: _Toc469059436]Informacja o obszarze odziaływaniu obiektu
Na podstawie przepisów prawa:
· Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397) dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu.
Po przeprowadzonej analizie, wyżej wymienione przepisy prawa nie dotyczą planowanego zamierzenia. 
Informację o obszarze oddziaływania obiektu sporządzono na podstawie §1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015, poz. 1554).
1.18. [bookmark: _Toc469059437]Opis do projektu zagospodarowania terenu
Przedmiot inwestycji:
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skowarcz - ul. Bławatkowa (dz. nr 449/27, 154/34, 156/40, 154/62, 160) od ulicy Żuławskiej do ulicy Storczykowej oraz oświetlenia placu zabaw i rekreacji przy ulicy Bławatkowej (dz. nr 157).
Istniejący stan zagospodarowania działek.
Istniejąca infrastruktura podziemna i naziemna:
· sieć elektroenergetyczna nN-0,4kV
· sieć elektroenergetyczna SN-15kV
· sieci sanitarne

Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.
Instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Skowarcz - ul. Bławatkowa (dz. nr 449/27, 154/34, 156/40, 154/62, 160) od ulicy Żuławskiej do ulicy Storczykowej oraz oświetlenia placu zabaw i rekreacji przy ulicy Bławatkowej (dz. nr 157) – linie kablowe n.N. 0,4kV, latarnie oświetleniowe, szafy zasilająco-sterujące oświetleniem.
Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu.
Powierzchnia terenu objęta projektem zagospodarowania wynosi 832m2.
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.
Projektowane zamierzenie budowlane nie znajduje się na terenie górniczym.
Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.
Planowana inwestycja nie jest ujęta w katalogu przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. u. nr 213, poz. 1397).
Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.
Roboty budowlane wykonywane w zakresie inwestycji nie są skomplikowane.

1.19. [bookmark: _Toc469059438]Załączniki, uzgodnienia, informacja o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
· Uprawnienia projektowe autorów projektu
· Zaświadczenia z Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa
· Warunki przyłączenia z ENERGA-OPERATOR SA
· Uzgodnienie sieci oświetlenia ulicznego z Inwestorem
· Uzgodnienie sieci oświetlenia ulicznego z ENERGA-OPERATOR SA
· Kopia z narady koordynacyjnej RUDP Pruszcz Gdański

Informacja o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Działki nr 449/27, 154/34, 156/40, 154/62, 160, 157 przez które przebiega inwestycja objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
Uchwała Nr II/25/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 6 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczółki.



Uprawnienia projektowe autorów projektu
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[image: Tekst alternatywny wygenerowany przez komputer:
Energa 
operator 
Numer PII 61047723 
Miejscowość Tczew 
Data 13-10-2016 
7.1. 
7.1.1. 
7.1.2. 
7.1.3. 
7.1.4. 
7.1.5. 
7.1.6. 
7.1.7. 
7.2. 
9.1. 
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA 
Oddział w Gdańsku 
Przyłączany obiekt: 
Nazwa: oświetlenie drogowe 
Adres (Nr działki): Skowarcz, ul. Bławatkowa 
Grupa przyłączeniowa: 
Moc przyłączeniowa. 
Miejsce przyłączenia: 
GPZ - Miłobądz (055001 
gm. Pszczółki , działka numer 160 
1.5 kW 
Linia 15 W kier. PSZCZÓŁKI PKP (05500-201 
Stacja SN/nn Skowarcz Bławatkowa (516571 
Obwód nn kier. Z-301 151657-3001 
Obiekt Obwód kier. Z-301 151657-3001 
Miejsce dostarczania energii elektrycznej: 
zaciski prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji odbiorcy; 
Rodzaj przyłącza: kablowe 
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA 
Urządzenia WN i SN: 
Stacja transformatorowa: 
Urządzenia nn: 
Istniejące złącze nr Z-311, T-51657 wyposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy NH00 z bezpiecznikami WTNOO 40AgF; Od 
złącza wykonać przyłącze YAKXS 4x35 z szafką pomiarową PI-Rs/F usytuowaną przy złączu w/w w pasie drogi dz. 154/62. 
Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią do której instalacje lub sieci są przyłączane. 
Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy: 
Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego: 
Demontaże: 
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany: 
Odbiorca wykona instalację przyłączaną w obiekcie przyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności 
stron. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".; 
Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: łg fiś 0.4 
Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 
Miejsce zainstalowania: ]


[image: Tekst alternatywny wygenerowany przez komputer:
9.2. 
9.3. 
9.4. 
9.5. 
9.6. 
10. 
10.1. 
10.2. 
10.3. 
12. 
12.1. 
Energa 
operator 
szafka pomiarowa obok złącza nr Z-311 w pasie drogi dz. 154/62. 
Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego: 
wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciowego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 6 A, zainstalowane w 
szafce pomiarowej 
Sposób pomiaru: bezpośredni 
Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej; 
Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych 
Wymagania dodatkowe. 
a) 
b) 
c) 
d) 
Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w 
obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację 
zaniku napięcia. 
Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy. 
Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania. 
Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA 
inne: 
Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej 
Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV: 
Sieć 0,4 kV pracuje w układzie TN-C. 
a) 
b) 
c) 
d) 
Układ sieci 
Napięcie znamionowe sieci 
Maksymalny prąd zwarciowy w sieci 
0,4 
26 
W 
Rzeczywistą wartość prądu zwarciowego oblicza projektant. 
System ochrony od porażeń 
Samoczynne wyłączenie zasilania 
w 
MVA 
w stacji 110/15 W GPZ Miłobądz 
Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV: 
b) 
d) 
g) 
Inne. 
Sposób pracy punktu neutralnego sieci 
Napięcie znamionowe sieci 
Prąd zwarcia doziemnego 
Czas wyłączenia zwarcia doziemnego 
Moc zwarciowa na szynach 15 kV 
Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego 
Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej. 
System ochrony od porażeń 
uziemienie ochronne 
Prąd rozruchu CA) 
Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy 
Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci 
Inne ustalenia. 
Dotyczy projektu budowlanego: 
Napięcie znam. CkVl 
Moc znam. CkWl ]


[image: Tekst alternatywny wygenerowany przez komputer:
12.2. 
12.3. 
12.4. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Energa 
operator 
Dotyczy współpracy ruchowej: 
Dotyczy umowy o przyłączenie: 
Inne wymagania: 
Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących 
kompatybilności elektromagnetycznej. 
Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA. 
Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 
poz. 623 z 2007 r.). 
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. 
Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można 
zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po 
uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku 
Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na 
zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków. 
Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia. 
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie. 
Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z 
późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA- 
OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego: 
po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o 
umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA - OPERATOR SA, 
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej. 
Niniejsze oświadczenie jest s iadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. 
Makowski Eugeniusz 
OPRACOWAŁ 
tel. 58 527 94 87 
1. Wnioskodawca 
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Tczewie 
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew 
Kierownik 
Działu P głączeń 
DZIŁ 
Otrzymują: ]


[image: Tekst alternatywny wygenerowany przez komputer:
Energa 
operator 
Numer PII 6/047714 
Miejscowość Tczew 
Data 12-10-2016 
7.1. 
7.1.1. 
7.1.3. 
7.1.4. 
7.1.5. 
7.1.6. 
7.1.7. 
7.2. 
9.1. 
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA.OPERATOR SA 
Przyłączany obiekt: 
Nazwa: 
Adres (Nr działki): 
Grupa przyłączeniowa: 
Moc przyłączeniowa. 
Miejsce przyłączenia: 
GPZ - Miłobądz 1055001 
Oddział w Gdańsku 
zasilanie placu zabaw z oświetleniem terenu 
Skowarcz, ul. Bławatkowa 
gm. Pszczółki , działka numer 157 
20 kW 
Linia 15 W kier. PSZCZÓŁKI PKP 105500-201 
stacja SN/nn SKOWARCZ ŽUŁAWSKA Il 1514891 
Obwód nn 200 (51489-2001 
Obiekt Obwód 200 (51489-2001 
Miejsce dostarczania energii elektrycznej: 
zaciski prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji odbiorcy; 
Rodzaj przyłącza: kablowe 
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA 
Urządzenia WN i SN: 
Stacja transformatorowa: 
Urządzenia nn: 
W granicy działek nr 449/25 i 449/26 na dz. nr 160 wstawić złącze KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F + PI-Rs/F ( proj. nr Z-204 ) - 
w oparciu 0 projekt nr 10226 ( OBI/3/0803085 ) 
Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią do której instalacje lub sieci są przyłączane: 
Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy: 
Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego: 
Demontaże. 
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany: 
Odbiorca wykona instalację przyłączaną w obiekcie przyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności 
stron. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".; 
Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: łg fiś 0.4 
Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 
Miejsce zainstalowania: ]


[image: Tekst alternatywny wygenerowany przez komputer:
9.2. 
9.3. 
9.4. 
9.5. 
9.6. 
10. 
10.1. 
10.2. 
10.3. 
12. 
Energa 
operator 
złącze kablowo-pomiarowe nr Z-204 zaprojektowane w opracowanym przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku 
projekcie budowlanym nr 10226 , OBI/3/0803085 usytuowane przy granicy dz. 449/25 i 449/26 w pasie drogi dz. 160; 
Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego: 
wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciowego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 32 A, zainstalowane w 
części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego 
Sposób pomiaru: bezpośredni 
Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej; 
Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych 
Wymagania dodatkowe: 
a) 
c) 
d) 
Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w 
obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację 
zaniku napięcia. 
Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy. 
Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania. 
Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA 
inne: 
Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej 
Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV: 
Układ sieci 
b) Napięcie znamionowe sieci 
c) Maksymalny prąd zwarciowy w sieci 
Sieć 0,4 kV pracuje w układzie TN-C. 
0,4 
kV 
26 
Rzeczywistą wartość prądu zwarciowego oblicza projektant. 
System ochrony od porażeń 
Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV: 
Samoczynne wyłączenie zasilania 
w 
WA 
w stacji 110/15 W GPZ Miłobądz 
a) 
b) 
d) 
Sposób pracy punktu neutralnego sieci 
Napięcie znamionowe sieci 
Prąd zwarcia doziemnego 
Czas wyłączenia zwarcia doziemnego 
Moc zwarciowa na szynach 15 kV 
Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego 
Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej. 
System ochrony od porażeń 
uziemienie ochronne 
Prąd rozruchu LAI 
Inne. 
Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy 
Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci 
Napięcie znam. CkVl Moc znam. IkWJ 
Inne ustalenia: ]


[image: Tekst alternatywny wygenerowany przez komputer:
12.1. 
12.2. 
12.3. 
12.4. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Energa 
operator 
Dotyczy projektu budowlanego: 
w oparciu 0 projekt nr 10226 ( OBI/3/0803085 ) 
Dotyczy współpracy ruchowej: 
Dotyczy umowy o przyłączenie. 
Inne wymagania: 
Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących 
kompatybilności elektromagnetycznej. 
Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA. 
Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 
poz. 623 z 2007 r.). 
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. 
Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można 
zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po 
uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku 
Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na 
zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków. 
Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia. 
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie. 
Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z 
późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA- 
OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego: 
po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o 
umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA - OPERATOR SA, 
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej. 
Niniejsze oświadczenie jest oś dczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. 
Kier 
ączeń 
Działu r 
Makowski Eugeniusz 
OPRACOWAŁ 
jsmont 
tel. 58 527 94 87 
1. Wnioskodawca 
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Tczewie 
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew 
Otrzymują: ]
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1.20. [bookmark: _Toc469059439]Wykaz właścicieli nieruchomości na których zaprojektowano oświetlenie uliczne i oświetlenie placu zabaw i rekreacji



	Województwo:
pomorskie
	Powiat:
gdański
	Jednostka ewidencyjna:
220406_2, Pszczółki
	Obręb:
0006, Skowarcz 

	lp
	Imię i nazwisko właściciela 
Nazwa instytucji (dzierżawca)
	Miejsce Zamieszkania (siedziba)
	Numer
	Rodzaj
użytków
	Nr księgi wieczystej 

	
	
	
	Mapy
	Działki
	
	

	1
	Gmina Pszczółki
	Ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
	
	449/27
	dr
	GD1G/00111104/3

	2
	Gmina Pszczółki
	Ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
	
	154/34
	RV
	GD1G/00236897/3

	3
	Gmina Pszczółki
	Ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
	
	156/40
	RV
	GD1G/00236897/3

	4
	Gmina Pszczółki
	Ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
	
	154/62
	RV
	GD1G/00236897/3

	5
	Gmina Pszczółki
	Ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
	
	160
	dr
	GD1G/00111104/3

	6
	Gmina Pszczółki
	Ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
	
	157
	RV
	GD1G/00111104/3






1.21. [bookmark: _Toc469059440]Wyrys działek gruntowych z naniesioną trasą oświetlenia ulicznego


Mapa z trasą

1.22. [bookmark: _Toc469059441]Zestawienie montażowe
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1.23. 
1.24. [bookmark: _Toc469059442]Obliczenia techniczne
•	Obliczenia i dobór linii kablowej oświetlenia ulicznego – TAB. 4 i TAB. 5
Obliczenia oświetlenia wykonano przy pomocy programu obliczeniowego. Do obliczeń zastosowano pliki z danymi fotometrycznymi opraw otrzymane od producentów opraw. Obliczenia dały wynik pozytywny. 
[bookmark: _Toc384210966]W przypadku zmiany typu opraw konieczne jest wykonanie obliczeń oświetlenia, ponieważ każdy typ oprawy posiada odmienne parametry świetlne.
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2. 
3. [bookmark: _Toc469059443]Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
			
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skowarcz - ul. Bławatkowa (dz. nr 449/27, 154/34, 156/40, 154/62, 160) od ulicy Żuławskiej do ulicy Storczykowej oraz oświetlenia placu zabaw i rekreacji przy ulicy Bławatkowej (dz. nr 157).

Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora i jego adres: 
URZĄD GMINY W PSZCZÓŁKACH
ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki



Projektant: 
inż. Mirosław Nirnberg
83-110 Tczew, ul. C.K. Norwida 35		


1. Zakres robót oraz kolejność realizacji:
· wykopy pod linię kablową 0,4kV
· posadowienie fundamentów słupów i szafki oświetleniowej,
· montaż latarń oświetlenia ulicznego i szafki oświetleniowej.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
· droga gminna,
· linia kablowa nN 0,4kV,
· uzbrojenie terenu.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
· droga gminna,
· linia kablowa nN 0,4kV,
· uzbrojenie terenu.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:
	Skala
	Rodzaj zagrożenia
	Miejsce
	Czas wystąpienia

	wysoka
	Porażenie prądem  o napięciu do 1kV
	Linia oświetlenia ulicznego
	 Budowa linii kablowych 0,4kV w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych
Prace kontrolno-pomiarowe

	wysoka
	Upadek z wysokości ponad 5m
	Linia oświetlenia ulicznego
	Montaż latarni oświetlenia ulicznego

	niska
	Przygniecenie latarnią
	Linia oświetlenia ulicznego
	Roboty wykonywane przy pomocy dźwigów
/montaż latarń/

	niska
	Potrącenie pojazdem samochodowym
	Droga gminna
	Budowa linii oświetlenia ulicznego



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 	realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
Szkolenie takie powinno być przeprowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje formalne i odpowiednio przygotowane merytorycznie do prowadzenia instruktażu. Program szkolenia obejmuje:
· szkolenie pracowników w zakresie bhp,
· zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
· zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
· zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, 

Pracownicy powinni wysłuchać instruktażu i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających	niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 	pożaru, awarii i innych zagrożeń:
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:
· ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych folią koloru biało-czerwonego,
· wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
· doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
· odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
· urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
· zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
· zapewnienia właściwej wentylacji,
· zapewnienia łączności telefonicznej,
· urządzenia składowisk materiałów i wyrobów,
Ponadto nie wykonywać prac:
· po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,
· pod napięciem z wyjątkiem prac pomiarowych,
Pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarów.
Uwaga, na wypadek zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia.
Roboty wykonać w oparciu o „instrukcję bezpiecznego wykonywania robót budowlanych” zgodnie z rozporządzeniem z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:
1. których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:
a) wykonywanie wykopów o ścianach bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m.
b) roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych,
f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,
g) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
-3,0m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV, 
-5,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV,
-10,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV,
-15,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 110kV.
h) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych.
2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych;
10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

W oparciu o w/w „Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, kierownik  budowy winien opracować „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 



4. [bookmark: _Toc469059444]Część rysunkowa
Rys. nr E-01 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. PLAN OŚWIETLENIA ULICZNEGO, OŚWIETLENIA PLACU ZABAW I REKREACJI.
Rys. nr E-02 – SCHEMAT IDEOWY, WIDOK SZAFKI OŚWIETLENIA SO. 
Rys. nr E-03 – SCHEMAT IDEOWY, WIDOK SZAFY KABLOWEJ OŚWIETLENIA SKO. 
Rys. nr E-04 – SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO.
Rys. nr E-05 – SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA PLACU ZABAW I REKREACJI.
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Energa

operator

Numer P/16/047723 Miejscowos¢ Tczew Data 13-10-2016

11z

711

.2

713

7.14.

715

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: oéwietlenie drogowe
Adres (Nr dzialki): Skowarcz, ul. Blawatkowa
gm. Pszczolki , dziatka numer 160
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 1.5kw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Mitobadz [05500]
Linia 15 kV kier. PSZCZOLKI PKP [05500-20]
Stacja SN/nn Skowarcz Blawatkowa [51657]

Obwod nn kier. Z-301 [51657-300]
Obiekt Obwod [nN] kier. Z-301 [51657-300]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Istniejace ztacze nr Z-311, T-51657 wyposazy¢ w roziacznik bezpiecznikowy NHO00 z bezpiecznikami WTNOO 40AgF; Od
zlacza wykona przylacze YAKXS 4x35 z szafka pomiarowg P1-Rs/F usytuowang przy ziaczu wiw w pasie drogi dz. 154/62.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspoipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.;
Wymagany stopiert skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:
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Energa

operator

szafka pomiarowa obok ztacza nr Z-311 w pasie drogi dz. 154/62.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w

szafce pomiarowej

Sposdb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)  Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukltadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Mitobadz
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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Dotyczy wspélpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze o$wiadczenie jesu@r«iadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

w/\ Kierawik

Makowski Eugeniusz

OPRACOWAL %
tel. 58 527 94 87

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew
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Numer P/16/047714 Miejscowos¢ Tezew Data 12-10-2016
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: zasilanie placu zabaw z o$wietleniem terenu
Adres (Nr dziafki): Skowarcz, ul. Blawatkowa
gm. Pszczotki , dziatka numer 157

Grupa przytaczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 20 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Mitobadz [05500]

Linia 15 kV kier. PSZCZOLKI PKP [05500-20]

Stacja SN/nn SKOWARCZ ZULAWSKA Il [51489)]

Obwod nn 200 [51489-200]

Obiekt Obwod [nN] 200 [51483-200]
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urzadzenia WNi SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

W granicy dzialek nr 449/25 i 449/26 na dz. nr 160 wstawic zlacze KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F + P1-Rs/F ( proj. nr Z-204 ) -

w oparciu o projekt nr 10226 ( OBI/3/0803085 )
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspéipracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci

stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
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zlacze kablowo-pomiarowe nr Z-204 zaprojektowane w opracowanym przez ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
projekcie budowlanym nr 10226 , OBI/3/0803085 usytuowane przy granicy dz. 449/25 i 449/26 w pasie drogi dz. 160;

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w
czgsci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego

93. Sposob pomiaru: bezposredni

94.  Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6. Wymagania dodatkowe:

a)  Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b)  Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d)  Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukfad sieci Siec 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 1%

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ Mitobgdz
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
103, Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:
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Dotyczy projektu budowlanego:
w oparciu o projekt nr 10226 ( OBI/3/0803085 )
Dotyczy wspdtpracy ruchowe;j:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrdka energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wladczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

i Kiergnj
[ I Dziaty, aczeil
Makowski Eugeniusz \

OPRACOWAL l ZA > mont
tel. 58 527 94 87

Otrzymuja: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew
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Pruszcz Gdanski, dn. 06.12.2016 .

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdanski

ul. Wojska Polskiego 16

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GKiK-RUDP.6630.1.1025.2016

Na podstawie art. 7d pkt2, art.28b, 28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t. j. Dz. U. 22016 r. poz. 1629 z p6zniejszymi zmianami)

Przedmiot narady: kablowa sie¢ elektroenergetyczna nn- o$wietlenie

Lokalizacja: Gmina: Pszczbtki, Obreb: Skowarcz, dz.: 154/34 ark.2, 154/62 ark.1, 156/40 ark.1, 157
ark.1, 160 ark.1, 449/27 ark.2, ul. Blawatkowa

Whioskodawca: ZAKLAD ELEKTRYCZNY MIROSLAW NIRNBERG ul. Cypriana Kamila Norwida
35
83-110 Tezew

Inwestor: GMINA PSZCZOLKI ul. Pomorska 18
83-032 Pszczotki

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16, Wydziat
Geodezji, Kartografii i Katastru

Data wptywu: 18.11.2016 i uzupetnienie 01.12.2016

Data narady: 06.12.2016

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

\ Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi Podpis

[1 POLSKA SPOLKA Janusz Wrobel - Uzgodniono zgodnie z zataczonymi Pieczatka i
GAZOWNICTWA SP. Z uwagami: podpis
0.0. Oddziat w Gdansku ul. 1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢
Watowa 41/43, 80-858 pisemnie w Rejonie Dystrybucji Gazu na
Gdarnsk min.7 dni przed ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na

| niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy

| wstrzymac prace i niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie gazowe tel. nr 992
lub rejon Dystrybucji Gazu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej
zostang usunigte na koszt Inwestora i
Wykonawcy.

4.W poblizu istniejacej sieci gazowej
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
5. Nalezy zachowac¢ przykrycie gazociagu
0,8-1,2 m.

6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane
odlegtosci od istniejacej/projektowanej
sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunk6w |
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technicznych, jakim 7p0winny odpowiada¢
sieci gazowe i ich usytuowanie DZ.U. z
2013 poz.640

2 ENERGA-OPERATOR SA Janusz Wysocki - bez uwag Pieczatka i
Rejon Dystrybucji Tczew, ul. podpis
Nowa 5, 83-110 Tczew

3 ENERGA OSWIETLENIE Rafat Zajac - bez uwag (stanowisko przestane za Pieczatka i
Sp. z 0.0., ul.Rzemieslnicza pomoca srodkéw komunikacji podpis
17/19, 81-855 Sopot elektronicznej)

4 Gmina Pszczotki Anna Staszenko - przedstawiciel nie stawit si¢ na narade Pieczatka i
83-032 Pszczotki, ul. koordynacyjna podpis
Pomorska 18

5 NETIA S.A. ul. Arkoriska Krzysztof | - nie dotyczy Pieczatka i
6A/4, 80-397 Gdaiisk Osiecki | podpis

6 Multimedia Polska SA, Mitosz - bez uwag (stanowisko przestane za Pieczatka i
81-341 Gdynia, Kobusinski pomoca srodkéw komunikacji podpis
ul. Tadeusza Wendy 7/9 elektronicznej)

4 ORANGE POLSKA S.A. Piotr Peda - bez uwag (stanowisko przestane za Pieczatka i
80-244 Gdansk, pomoca $rodkéw komunikacji podpis
ul. Grunwaldzka 110 elektronicznej)

8 Polskie Sieci Marcin - projekt nie koliduje z infrastruktura Pieczatka i
Elektroenergetyczne, Oddziat | Wisniewski sieciowg o napigciu 220kV i 400kV PSE podpis |
w Bydgoszczy Bydgoszcz (stanowisko przestane za

85-950 Bydgoszcz, ul. pomoca srodkéw komunikacji
Marszatka Focha 16 elektronicznej)

% RUDP- Przewodniczacy Hanna Ruszkul - SMnet Michat Skwiercz, Jarsat, UPC, Pieczatka i
narady koordynacyjnej JPK Krzymin, Limes s.c., ABAKS podpis
- Kierownik Referatu (gestorzy sieci telekomunikacyjnych) -

Uzgadniania Dokumentacji przedstawiciele nie stawili si¢ na narade
Projektowej koordynacyjna

10 ZAKLAD ELEKTRYCZNY - - przedstawiciel nie stawit si¢ na narade Pieczatka i

MIROSLAW NIRNBERG ul. podpis

Cypriana Kamila Norwida 35
83-110 Tczew

koordynacyjna
i

Narada koordynacyjna odbyta sie w spos6b stacjonarny oraz za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej.

Stanowiska do protokotéw przestane za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej dotaczono do akt sprawy jako
dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnienn RUDP w systemie EWID.

Informacj¢ o podmiotach wezwanych, ktérych przedstawiciele nie stawili si¢ na narade koordynacyjna oraz informacje o
stanowiskach przestanych droga elektroniczna zawart w protokole i podpisat przewodniczacy narady koordynacyjnej.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej pehni jednoczesnie funkcje protokolanta.

Hahna
PRZEWC
NARADY K

Kierownik

2/2
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LEGENDA:

" @

fundament prefabrykowany o wym.: [axh] 0,3mx1,5m

stup stalowy, ocynkowany, szesciokatny o wysokoéci catkowitej 8m
wysiegnik stalowy, ocynkowany o wysiegu 15m,

oprawa odw. drogowego ze Zrgdtem LED, kat nachylenia 0°

2radto o mocy S0W LED, strumie §wietlny 6650Im.

9 PROJ. LATARNIA OSWIETLENIA DROGOWEGO:

¥ . fundament prefabrykowany o wym.: [axh] 0,3mx15m

stup stalowy, ocynkowany, szesciokatny o wysokosci catkowitej 8m
wysiegnik stalowy, ocynkowany o wysiegu 1,5m,

oprawa oéw. drogowego ze Zrodtem LED, kat nachylenia 0°
2rddto o mocy 35W LED, strumied §wietlny A&SFlm.

3 9 PROJ. LATARNIA OSWIETLENIA DROGOWEGO:

o fundament prefabrykowany o wym.: [axh] 0,43mx15m
stup stalowy, ocynkowany, oémiokatny o wysokosci catkowitej 12m
wysiegnik stalowy, ocynkowany o wysiggu 1,0m,
oprawa o$w. drogowego ze Zrodtem LED, kat nachylenia 0°
irodto o mocy 65W LED, strumiefi éwietlny 8250im.

sk @ PROJ. LATARNIA OSWIETLENIA DROGOWEGO:
o fundament prefabrykowany o wym.: [axh] 0,43mx15m
stup stalowy, ocynkowany, o$miokatny o wysokosci catkowitej 12m

2x oprawa ze zrddtem LED o mocy 65W, strumied Swietlny 8250Im,

% PROJ. LATARNIA OSWIETLENIA DROGOWEGO:
o fundament prefabrykowany o wym.: [axh] 0,43mx15m
stup stalowy, ocynkowany, o$miokatny o wysokesci catkowitej 12m

2x oprawa ze zrodtem LED o mocy 65W, strumiefi $wietlny 8250(m.

6 x PROJ. LATARNIA OSWIETLENIA PARKOWEGO:
o fundament prefabrykowany o wym.: [axh] 0,3mxim
o stup stalowy, rurowy, ocynkowany o wysokosci 4m

o oprawa ze zrodtem LED o mocy 26W, rozsyt drkélny, strumiefi $wietlny 3000(m.

SO = PROJ. SZAFKA OSWIETLENIOWA

SKO = SZAFA KABLOWA OSWIETLENIA PLACU ZABAW | REKREACI
YAKY 4x25 TYP KABLA
['=3730)n  Dt. KABLA (Dt. WYKOPU)

15 rzedne utozenia kabla elektroenergetycznego
{rur ochronnych) [mn.p.m.

domiar do punktu statego [ml

? PROJ. LATARNIA OSWIETLENIA DROGOWEGO:
- ODDZIELNE OPRACOWANEE

— — — PROJ. KABEL YAKY 4x25
- ODDZIELNE OPRACOWANIE

+

PROJ. LATARNIA OSWIETLENIA DROGOWEGO: =

wysiegnik podwdjny, stalowy, ocynkowany o wysiegu 2xim, kat rozwarcia 60°, kat nachylenia 0°

PROJ. KABEL YAKY £x25(35)

PROJ. KABEL YAKY 4x25(35) W OStONIE OTACZAJACE)
NR StUPA / NR 0BWODU

PROJ. UZIOM TASMOWO-SZPILKOWY

wymagana rezystancja uzlemienia

/po zastosowaniu wspétczynnika korekcyjnego/:

- dla latarni Ruzs10Q

- dla szafki o$wietleniawej Ruz=10Q

UWAGI:

1 Wszystkie wymiary sprawdzi na budpwie.

2. Kable uktadat zgodnie z norma NAEELLUOA,

3. Kable uktadat wg rzednych docelowykh drogi. o Q

L W przypadku zblizef i kolizji z innymi sieciami stosowat ostony ofaczajace. .
5 Obowiazujace $rednice rur:

54 B0 - dla kabli N, i2js22 ol
52 8110 - dla kabli n.N. o$wietleniowych, S

RUDE. Fﬁ",n.L/o'Zj‘ -‘/Z‘U/;

wysiegnik podwdjny stalowy, ocynkowany o wysiegu 2x1m, kat rozwarcia 180°, kat nachylenia 0°

Za zgodnost z orygina{ey

PROJEKT BUDOWLANY, WYKONAWCZY
inz. Mirostaw NIRNBERG

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef

INWESTOR: PROJEKTOWAL:

Gmina Pszczotki

ul. Pomorska 18

83-032 Pszcz6tki  [omimnze,  mar i, Edward FIIALKOWSKI

Uprawnienia budowlane do sporzadzania projektaw
wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen elektrycznych
wchodzacych do zakresu budownictwa powszechnego

w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych nr 416/63]

LOKALIZACJA:

dz. nr 449/2%, 154/34,
154/62, 156/40, 160, 157
ul. Btawatkowa
83-032 Skowarcz

TYTUE PROJEKTU:
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W M. SKOWARCZ - L. BLAWATKOWA

(DZ. NR 449/27, 154/34, 156/40, 154/62, 160) 0D @ ZULAWSKIE)
00 UL. STORCZYKOWEJ ORAZ OSWIETLENIA PLACU ZABAW | REKREACUI

0
Projekt zagosppdarowania terenu.
Plan owietlenia ulicznego, odwietlenia placu zabaw i rekreacj.

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaj
i urzadzef elektrycznych oraz elektroenergetycznyc
nr 220/Gd/2002

|PODPIS:

|NR STRONY:
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 S1 z fundamentem  S2 z fundamentem  S3 z fundamentem  S4 z fundamentem

 YAKY  4x35

 YAKY 4x25

 YKY 2x2,5

 SRS 110  DVK 110

 A110PS

 w ziemi

 w fundamencie \ słupie

 w rurze

 uziom

SO - szafka oświetleniowa

rozbiórka nawierzchni chodnika 

z odtworzeniem

 materiały drobne

[ kpl. ] [ kpl. ] [ kpl. ] [ kpl. ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ kpl. ] [ kpl. ] [m²]  [  kpl. ]

1 od SP do SO 5 1 1 3 2 1 1 1

2 od SO do latarni 1/1 1 14 8 8 12 2 0 1 1

3 od SO do latarni 1/1 (kier. czujnik zm. na słupie latarni) 19 12 7 0

4 od latarni 1/1 do latarni 2/1 1 37 31 31 35 2 0 1

5 od latarni 2/1 do latarni 3/1 1 37 31 31 35 2 0 1

6 od latarni 3/1 do latarni 4/1 1 44 38 21 2 38 21 2 21 1

7 od latarni 4/1 do latarni 5/1 1 44 38 2 38 42 2 0 1 1

8 od latarni 5/1 do latarni 6/1 1 47 41 21 2 41 24 2 21 1

9 od latarni 6/1 do latarni 7/1 1 41 35 2 35 39 2 0 1

10 od latarni 7/1 do latarni 8/1 1 43 37 2 37 41 2 0 1

11 od latarni 8/1 do latarni 9/1 1 46 40 22 40 22 2 22 1 1

12 od SO do latarni 1/2 1 28 22 21 2 22 5 2 21 1 1

13 od SO do latarni 9/1 (kaskada) 323 309 263 2 58 1

14 od latarni 1/2 do latarni 2/2 1 39 33 33 37 2 0 1

15 od latarni 2/2 do latarni 3/2 1 39 33 33 37 2 0 1

16 od latarni 3/2 do latarni 4/2 1 40 34 19 34 19 2 19 1

17 od latarni 4/2 do latarni 5/2 1 39 33 1 2 33 36 2 1 1 1

18 od latarni 5/2 do latarni 6/2 1 46 40 6 40 38 2 6 1

19 od latarni 6/2 do latarni 7/2 1 47 41 6 41 39 2 6 1

20 od latarni 7/2 do latarni 8/2 1 46 40 4 5 40 40 2 4 1 1

21 od latarni 8/2 do latarni 9/1 1 44 38 1 1 38 41 2 1 1 1

RAZEM: 17 1 5 721 342 614 116 6 20 923 841 47 180 8 1 20

TAB.1. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE – LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

ZAKRES GMINA PSZCZÓŁKI

projektant : Mirosław Nirnberg

L.p. od – do

latarnia

 folia kablowa niebieska

rury osłonowe AROT

 długość przecisku

układanie kabla inne kabel/przewód

 długość wykopu

obiekt: oświetlenie uliczne – Skowarcz, ul. Bławatkowa (dz. nr 449/27, 154/34, 154/62, 156/40, 160).

OBWÓD NR 1

OBWÓD NR 2
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 S3 z fundamentem  S4 z fundamentem  S5 z fundamentem

 YAKY  4x35

 YAKY 4x25

 YKY 2x2,5

 SRS 110  DVK 110

 A110PS

 w ziemi

 w fundamencie \ słupie

 w rurze

 uziom

SKO - szafa kablowa oświetlenia

rozbiórka nawierzchni chodnika z 

odtworzeniem

 materiały drobne

[ kpl. ] [ kpl. ] [ kpl. ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ kpl. ] [ kpl. ] [m²]  [  kpl. ]

1 od SP do SKO (szafa kablowa oświetlenia) 26 20 14 1 2 20 9 2 15 1 1 1

2 od SKO do latarni 4/2 (ul. Bławatkowa - kaskada) 30 14 2 14 1

3 od SKO do latarni 1/1 1 15 9 9 13 2 0 1 1

4 od SKO do latarni 1/1 (kier. czujnik zm. na słupie latarni) 20 13 7 0 1

5 od latarni 1/1 do latarni 2/1 1 31 25 25 29 2 0 1

6 od latarni 2/1 do latarni 3/1 1 31 25 25 29 2 0 1 1

7 od latarni 3/1 do latarni 4/1 1 33 27 27 31 2 0 1

8 od latarni 4/1 do latarni 5/1 1 33 27 27 31 2 0 1 1

9 od latarni 3/1 do latarni 3/1/1 1 49 43 43 47 2 0 1 1

10 od latarni 3/1/1 do latarni 3/2/1 1 38 32 32 36 2 0 1 1

11 od latarni 3/2/1 do latarni 3/3/1 1 35 29 29 33 2 0 1 1

12 od latarni 3/1/1 do latarni 7/2 31 25 25 29 2 0 1 1

13 od SKO do latarni 1/2 1 107 73 73 101 6 0 1 1

14 od latarni 1/2 do latarni 2/2 1 31 25 25 29 2 0 1 1

15 od latarni 2/2 do latarni 3/2 1 31 25 25 29 2 0 1 1

16 od latarni 3/2 do latarni 4/2 1 34 28 28 32 2 0 1

17 od latarni 4/2 do latarni 5/2 1 32 26 26 30 2 0 1

18 od latarni 5/2 do latarni 6/2 1 39 33 33 37 2 0 1 1

19 od latarni 6/2 do latarni 7/2 1 35 29 4 29 29 2 4 1

20 od latarni 6/2 do latarni 5/1 42 36 4 36 36 2 4 1

21 od latarni 3/2 do latarni 3/1/1 42 36 36 40 2 0 1

22 od latarni 2/2 do latarni 3/2/1 49 43 43 47 2 0 1

RAZEM: 8 4 3 26 738 50 616 22 1 2 616 724 53 37 12 1 22

TAB.2. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE – LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA PLACU ZABAW  

ZAKRES GMINA PSZCZÓŁKI

obiekt: oświetlenie placu zabaw – Skowarcz, ul. Bławatkowa (dz. nr 157).

projektant : Mirosław Nirnberg

L.p. od – do

kabel/przewód

 folia kablowa niebieska

OBWÓD NR 2

latarnia

rury osłonowe AROT

 długość wykopu

 długość przecisku

układanie kabla inne

OBWÓD NR 1
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 S6 z fundamentem

 YAKY  4x25

 SRS 110  DVK 110

 A 110PS

 w ziemi

 w fundamencie \ słupie

 w rurze

 uziom

SKO - szafa kablowa oświetlenia

rozbiórka nawierzchni chodnika z 

odtworzeniem

 materiały drobne

[ kpl. ] [ kpl. ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ kpl. ] [ kpl. ] [m²]  [  kpl. ]

1 od SKO (szafa kablowa oświetlenia) do latarni 1/3 1 22 17 8 17 12 2 8 1 1

2 od latarni 1/3 do latarni 2/3 1 29 24 24 27 2 0 1 1

3 od latarni 2/3 do latarni 3/3 1 28 23 23 26 2 0 1

4 od latarni 2/3 do latarni 2/1/3 1 28 23 23 26 2 0 1

5 od latarni 2/1/3 do latarni 2/2/3 1 28 23 23 26 2 0 1 1

6 od latarni 3/3 do latarni 4/3 1 21 16 16 19 2 0 1 1

7 od latarni 4/3 do latarni 5/3 1 26 21 21 24 2 0 1 1

8 od latarni 5/3 do latarni 5/1/3 1 28 23 23 26 2 0 1 1

9 od latarni 4/3 do latarni 4/1/3 1 29 24 24 27 2 0 1

10 od latarni 4/1/3 do latarni 4/2/3 1 28 23 23 26 2 0 1 1

11 od latarni 5/3 do latarni 6/3 1 25 20 20 23 2 0 1

12 od latarni 6/3 do latarni 7/3 1 21 16 16 19 2 0 1 1

13 od latarni 7/3 do latarni 8/3 1 28 23 23 26 2 0 1 1

14 od latarni 8/3 do latarni 8/1/3 1 28 23 23 26 2 0 1 1

15 od latarni 7/3 do latarni 7/1/3 1 31 26 26 29 2 0 1

16 od latarni 7/1/3 do latarni 7/2/3 1 28 23 23 26 2 0 1 1

17 od latarni 8/3 do latarni 9/3 1 27 22 22 25 2 0 1

18 od latarni 9/3 do latarni 10/3 1 21 16 16 19 2 0 1 1

19 od latarni 10/3 do latarni 11/3 1 28 23 23 26 2 0 1 1

20 od latarni 11/3 do latarni 11/1/3 1 28 23 23 26 2 0 1 1

21 od latarni 10/3 do latarni 10/1/3 1 31 26 26 29 2 0 1

22 od latarni 10/1/3 do latarni 10/2/3 1 28 23 23 26 2 0 1 1

23 od latarni 11/3 do latarni 12/3 1 27 22 22 25 2 0 1

24 od latarni 12/3 do latarni 13/3 1 21 16 16 19 2 0 1 1

RAZEM: 24 639 519 8 519 583 48 8 16 24

TAB.3. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE – LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA PLACU REKREACJI 

ZAKRES GMINA PSZCZÓŁKI

obiekt: oświetlenie placu rekreacji – Skowarcz, ul. Bławatkowa (dz. nr 157).

projektant : Mirosław Nirnberg

latarnia kabel/przewód

 folia kablowa niebieska

 długość wykopu

 długość przecisku

układanie kabla inne

L.p. od – do

rury osłonowe AROT
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wielkość 

min.

wielkość 

max.

prąd 

znamiono

wy

Pp Pp Po Io Idd Idd*1,45 tw=0,4s tw=5s tw=1h In In In ΔU ΔU

[ kW ] [ kW ] [ kW ] [ A ] [ m ]

[ mm

2

 ]

R [ Ω  ]

X [ Ω ] Z [ Ω ] Zc [ Ω ]

[ A ] [ A ] [ m ]

Iz [ A ] I

n

 [ A ] Ia [ A ] Ia [ A ] Ia [ A ]

[ A ] [ A ] [ A ] [ % ] [ % ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31

„16”>”9” „17”>”25”

„20”>”23”

„20”>”23”

„22”>”9”

„22”<”16”

„23”<”20”„24”<”20”„25”<”17”

„27”>”9”

„27”<”16”

„28”>”9”

„28”<”16”

„23”<”20”

„24”<”20”

„25”<”17”

1 istn. stacja transformatorowa T-51657 0,008 0,028 0,029

2

sieć elektroenergetyczna Energa-Operator 

do złącza kablowego Z3300159

/linia kablowa do Z3300159/

20 1 20,00 95 120 0,084 0,016 190 0,283 0,283

Zabezpieczenie proj. szafki SO w złączu 

kablowo-pomiarowym

3 SO – proj. szafka ośw. /Zakres abonencki/ 0,435 0,435 10 1 0,44 0,85 0,7 5 YAKY 4x 35 0,009 0,001 0,009 0,054 93,24 135,2 10 3387,4 0,001 0,284

4 słup nr 1/1 0,05 0,435 10 1 0,44 0,85 0,7 14 YAKY 4x 25 0,031 0,002 0,031 28 0,004 0,288

5 słup nr 2/1 0,05 0,385 8 1 0,39 0,85 0,7 37 YAKY 4x 25 0,083 0,006 0,083 74 0,010 0,298

6 słup nr 3/1 0,05 0,335 7 1 0,34 0,85 0,6 37 YAKY 4x 25 0,083 0,006 0,083 74 0,009 0,307

7 słup nr 4/1 0,05 0,285 6 1 0,29 0,85 0,5 44 YAKY 4x 25 0,099 0,007 0,099 88 0,009 0,316

8 słup nr 5/1 0,05 0,235 5 1 0,24 0,85 0,4 44 YAKY 4x 25 0,099 0,007 0,099 88 0,007 0,324

9 słup nr 6/1 0,05 0,185 4 1 0,19 0,85 0,3 47 YAKY 4x 25 0,105 0,007 0,106 94 0,006 0,330

10 słup nr 7/1 0,05 0,135 3 1 0,14 0,85 0,2 41 YAKY 4x 25 0,092 0,006 0,092 82 0,004 0,334

11 słup nr 8/1 0,05 0,085 2 1 0,09 0,85 0,1 43 YAKY 4x 25 0,096 0,006 0,097 86 0,003 0,336

12 słup nr 9/1 0,035 0,035 1 1 0,04 0,85 0,1 46 YAKY 4x 25 0,103 0,007 0,103 0,892 77 111,7 92 206,2 18,4 7 DO1/gG 2 40 DO1/gG 4 0,007 0,343

Zabezpieczenie słupów 

w proj. szafce SO

10 0,44 0,7 358,0 0,89 716,0 206,2 18 7 DO1/gG 2 40 DO1/gG 4 0,34

1 istn. stacja transformatorowa T-51657 0,008 0,028 0,029

2

sieć elektroenergetyczna Energa-Operator 

do złącza kablowego Z3300159

/linia kablowa do Z3300159/

20 1 20,00 95 120 0,084 0,016 190 0,283 0,283

Zabezpieczenie proj. szafki SO w złączu 

kablowo-pomiarowym

3 SO – proj. szafka ośw. /Zakres abonencki/ 0,4 0,4 8 1 0,40 0,85 0,7 5 YAKY 4x 35 0,009 0,001 0,009 0,054 93,24 135,2 10 3387,4 0,001 0,284

4 słup nr 1/2 0,05 0,4 8 1 0,40 0,85 0,7 28 YAKY 4x 25 0,063 0,004 0,063 56 0,008 0,292

5 słup nr 2/2 0,05 0,35 7 1 0,35 0,85 0,6 39 YAKY 4x 25 0,087 0,006 0,088 78 0,010 0,302

6 słup nr 3/2 0,05 0,3 6 1 0,30 0,85 0,5 39 YAKY 4x 25 0,087 0,006 0,088 78 0,008 0,310

7 słup nr 4/2 0,05 0,25 5 1 0,25 0,85 0,4 40 YAKY 4x 25 0,090 0,006 0,090 80 0,007 0,317

8 słup nr 5/2 0,05 0,2 4 1 0,20 0,85 0,3 39 YAKY 4x 25 0,087 0,006 0,088 78 0,006 0,323

9 słup nr 6/2 0,05 0,15 3 1 0,15 0,85 0,3 46 YAKY 4x 25 0,103 0,007 0,103 92 0,005 0,328

10 słup nr 7/2 0,05 0,1 2 1 0,10 0,85 0,2 47 YAKY 4x 25 0,105 0,007 0,106 94 0,003 0,331

11 słup nr 8/2 0,05 0,05 1 1 0,05 0,85 0,1 46 YAKY 4x 25 0,103 0,007 0,103 0,776 77 111,7 92 237,0 18,4 7 DO1/gG 2 40 DO1/gG 4 0,010 0,341

Zabezpieczenie słupów 

w proj. szafce SO

8 0,40 0,7 329,0 0,78 658,0 237,0 18 7 DO1/gG 2 40 DO1/gG 4 0,34

gdzie :

dU % = dU1

 %

 + ... + dU10 %                gdzie : dU i = ( Pi x li x 10 5 / 35 x S x 400 2 )        dla przewodów kabli wykonanych z aluminium

gdzie : dU i = ( Pi x li x 10 5 / 57 x S x 400 2 )        dla przewodów kabli wykonanych z miedzi

 (*) - kj – dla oświetlenia przyjęto kj=1, dla pozostałych odbiorów wg N SEP-E-002

18

numer kolumny

„24”<”20”zależności

Idd = 73,26A dla kabla typu YAKY 4x25 przyjęto, po uwzględnieniu współczynnika 0,74 dla kabli ułożonych w przepustach kablowych o długości powyżej 6m.

Kj (*)

zabezpieczenia projektowane dobrano

Składowe

Impeda

ncja 

odcinka

Impedancja 

całkow.

typ

Prąd 

znamion. 

Istn. 

Zabezp.

typ typ

spadek 

napięcia 

cząstkowy

spadek 

napięcia  

w punkcie

typ

przekrój

Parametry impedancyjne

obciążenie 

długotrwałe 

dopuszcz.

obciążenie  

dopuszcz.

1-godz.

moc oblicz. 

(rosnąco)

zabezpieczenie 

Prąd wyłączalny 

zabezpieczenia.

Istniej. / projekt. Max.

cos φ

Prąd

Obl.

Długość 

linii

Przewód / kabel / element sieci

Długość 

odcinka 

pętli 

zwarcia

Prąd 

zwarcia

zabezpieczenie



Tab. 4.  OBLICZENIA I DOBÓR LINII n.N. 0,4 kV – LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

obiekt: linia kablowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skowarcz - ul. Bławatkowa (dz. nr 449/27, 154/34, 154/62, 156/40, 160) 

projektant : Mirosław Nirnberg

L.p.

nazwa odbioru

Element obwodu zwarciowego

moc  

przyłącz 

Odbioru

moc  

przyłącz. w 

punkcie

/suma/

ilość 

odbior.

/

opraw

wsp. 

jednocz.



Podsumowanie linii od szafki oświetleniowej SO 

w kier. obwodu nr 1:

Obwód nr 2

Obwód nr 1 

Podsumowanie linii od szafki oświetleniowej SO 

w kier. obwodu nr 1:


image20.emf
wielkość 

min.

wielkość 

max.

prąd 

znamiono

wy

Pp Pp Po Io Idd Idd*1,45 tw=0,4s tw=5s tw=1h In In In ΔU ΔU

[ kW ] [ kW ] [ kW ] [ A ] [ m ]

[ mm

2

 ]

R [ Ω  ]

X [ Ω ] Z [ Ω ] Zc [ Ω ]

[ A ] [ A ] [ m ]

Iz [ A ] I

n

 [ A ] Ia [ A ] Ia [ A ] Ia [ A ]

[ A ] [ A ] [ A ] [ % ] [ % ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31

„16”>”9” „17”>”25”

„20”>”23”

„20”>”23”

„22”>”9”

„22”<”16”

„23”<”20” „24”<”20” „25”<”17”

„27”>”9”

„27”<”16”

„28”>”9”

„28”<”16”

„23”<”20”

„24”<”20”

„25”<”17”

1 istn. stacja transformatorowa T-51489 0,028 0,066 0,072

2

sieć elektroenergetyczna Energa-Operator 

do złącza kablowego proj. Z-204

/linia kablowa do proj. Z-204/

21 1 21,00 245 120 0,217 0,041 490 0,766 0,766

Zabezpieczenie proj. szafy SKO w złączu 

kablowo-pomiarowym

3

SKO – proj. szafa kablowa ośw. /Zakres 

abonencki/

0,715 0,715 11 1 0,72 0,85 1,2 20 YAKY 4x 35 0,034 0,003 0,035 0,188 93,24 135,2 40 980,3 0,007 0,773

4 słup nr 1/1 0,13 0,715 11 1 0,72 0,85 1,2 15 YAKY 4x 25 0,034 0,002 0,034 30 0,008 0,781

5 słup nr 2/1 0,065 0,585 9 1 0,59 0,85 1,0 31 YAKY 4x 25 0,069 0,005 0,070 62 0,013 0,794

6 słup nr 3/1 0,26 0,52 8 1 0,52 0,85 0,9 31 YAKY 4x 25 0,069 0,005 0,070 62 0,012 0,805

7 słup nr 3/1/1 0,13 0,26 4 1 0,26 0,85 0,4 49 YAKY 4x 25 0,110 0,007 0,110 98 0,009 0,814

8 słup nr 3/2/1 0,065 0,13 2 1 0,13 0,85 0,2 38 YAKY 4x 25 0,085 0,006 0,085 76 0,004 0,818

9 słup nr 3/3/1 0,065 0,065 1 1 0,07 0,85 0,1 35 YAKY 4x 25 0,078 0,005 0,079 0,665 77 111,7 70 276,5 18,4 7 DO1/gG 2 40 DO1/gG 4 0,010 0,828

Zabezpieczenie słupów 

w proj. szafie SKO

11 0,72 1,2 219,0 0,67 438,0 276,5 18 7 DO1/gG 2 40 DO1/gG 4 0,83

1 istn. stacja transformatorowa T-51489 0,028 0,066 0,072

2

sieć elektroenergetyczna Energa-Operator 

do złącza kablowego proj. Z-204

/linia kablowa do proj. Z-204/

21 1 21,00 245 120 0,217 0,041 490 0,766 0,766

Zabezpieczenie proj. szafy SKO w złączu 

kablowo-pomiarowym

3

SKO – proj. szafa kablowa ośw. /Zakres 

abonencki/

0,65 0,65 12 1 0,65 0,85 1,1 20 YAKY 4x 35 0,034 0,003 0,035 0,188 93,24 135,2 40 980,3 0,007 0,772

4 słup nr 1/2 0,13 0,65 12 1 0,65 0,85 1,1 107 YAKY 4x 25 0,240 0,016 0,240 214 0,050 0,822

5 słup nr 2/2 0,13 0,52 10 1 0,52 0,85 0,9 31 YAKY 4x 25 0,069 0,005 0,070 62 0,012 0,833

6 słup nr 3/2 0,13 0,39 8 1 0,39 0,85 0,7 31 YAKY 4x 25 0,069 0,005 0,070 62 0,009 0,842

7 słup nr 4/2 0,065 0,26 6 1 0,26 0,85 0,4 34 YAKY 4x 25 0,076 0,005 0,076 68 0,006 0,848

8 słup nr 5/2 0,13 0,195 5 1 0,20 0,85 0,3 32 YAKY 4x 25 0,072 0,005 0,072 64 0,004 0,853

9 słup nr 6/2 0,13 0,13 3 1 0,13 0,85 0,2 39 YAKY 4x 25 0,087 0,006 0,088 78 0,004 0,856

10 słup nr 7/2 0,065 0,065 1 1 0,07 0,85 0,1 35 YAKY 4x 25 0,078 0,005 0,079 1,100 77 111,7 70 167,3 18,4 7 DO1/gG 2 40 DO1/gG 4 0,010 0,866

Zabezpieczenie słupów 

w proj. szafie SKO

12 0,65 1,1 329,0 1,10 658,0 167,3 18 7 DO1/gG 2 40 DO1/gG 4 0,87

1 istn. stacja transformatorowa T-51489 0,028 0,066 0,072

2

sieć elektroenergetyczna Energa-Operator 

do złącza kablowego proj. Z-204

/linia kablowa do proj. Z-204/

21 1 21,00 245 120 0,217 0,041 490 0,766 0,766

Zabezpieczenie proj. szafy SKO w złączu 

kablowo-pomiarowym

3

SKO – proj. szafa kablowa ośw. /Zakres 

abonencki/

0,624 0,624 24 1 0,62 0,85 1,1 20 YAKY 4x 35 0,034 0,003 0,035 0,188 93,24 135,2 40 980,3 0,006 0,772

4 słup nr 1/3 0,026 0,624 24 1 0,62 0,85 1,1 25 YAKY 4x 25 0,056 0,004 0,056 50 0,011 0,783

5 słup nr 2/3 0,078 0,598 23 1 0,60 0,85 1,0 29 YAKY 4x 25 0,065 0,004 0,065 58 0,012 0,796

6 słup nr 3/3 0,026 0,52 20 1 0,52 0,85 0,9 28 YAKY 4x 25 0,063 0,004 0,063 56 0,010 0,806

7 słup nr 4/3 0,078 0,494 19 1 0,49 0,85 0,8 21 YAKY 4x 25 0,047 0,003 0,047 42 0,007 0,813

8 słup nr 5/3 0,052 0,416 16 1 0,42 0,85 0,7 26 YAKY 4x 25 0,058 0,004 0,058 52 0,008 0,821

9 słup nr 6/3 0,026 0,364 14 1 0,36 0,85 0,6 25 YAKY 4x 25 0,056 0,004 0,056 50 0,007 0,828

10 słup nr 7/3 0,078 0,338 13 1 0,34 0,85 0,6 21 YAKY 4x 25 0,047 0,003 0,047 42 0,005 0,833

11 słup nr 8/3 0,052 0,26 10 1 0,26 0,85 0,4 28 YAKY 4x 25 0,063 0,004 0,063 56 0,005 0,838

12 słup nr 9/3 0,026 0,208 8 1 0,21 0,85 0,4 27 YAKY 4x 25 0,060 0,004 0,061 54 0,004 0,842

13 słup nr 10/3 0,078 0,182 7 1 0,18 0,85 0,3 21 YAKY 4x 25 0,047 0,003 0,047 42 0,003 0,845

14 słup nr 11/3 0,052 0,104 4 1 0,10 0,85 0,2 28 YAKY 4x 25 0,063 0,004 0,063 56 0,002 0,847

15 słup nr 12/3 0,026 0,052 2 1 0,05 0,85 0,1 27 YAKY 4x 25 0,060 0,004 0,061 54 0,001 0,848

16 słup nr 13/3 0,026 0,026 1 1 0,03 0,85 0,0 21 YAKY 4x 25 0,047 0,003 0,047 1,183 77 111,7 42 155,6 18,4 7 DO1/gG 2 40 DO1/gG 4 0,002 0,850

Zabezpieczenie słupów 

w proj. szafie SKO

24 0,62 1,1 347,0 1,18 694,0 155,6 18 7 DO1/gG 2 40 DO1/gG 4 0,85

Podsumowanie linii od szafy SKO w kier. obwodu 

nr 2:

Obwód nr 3



Podsumowanie linii od szafy SKO w kier. obwodu 

nr 3:

Kj (*)

Obwód nr 1 



Podsumowanie linii od szafy SKO w kier. obwodu 

nr 1:

Obwód nr 2



Prąd wyłączalny 

zabezpieczenia.

Istniej. / projekt. Max.

zabezpieczenia projektowane dobrano

Składowe

Impedancja 

odcinka

Impedancja 

całkow.

typ

Prąd 

znamion. 

Istn. 

Zabezp.

typ typ

Prąd 

zwarcia

zabezpieczenie

spadek 

napięcia 

cząstkowy

spadek 

napięcia  w 

punkcie

typ

przekrój

Parametry impedancyjne

obciążenie 

długotrwałe 

dopuszcz.

obciążenie  

dopuszcz.

1-godz.

zabezpieczenie 

moc 

oblicz. 

(rosnąco)

cos φ

Prąd

Obl.

Długość 

linii

Przewód / kabel / element sieci

Długość 

odcinka 

pętli 

zwarcia

Tab. 5.  OBLICZENIA I DOBÓR LINII n.N. 0,4 kV – LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA PLACU ZABAW I REKREACJI

obiekt: linia kablowa oświetlenia placu zabaw i rekreacji w miejscowości Skowarcz - ul. Bławatkowa (dz. nr 157) 



projektant : Mirosław Nirnberg

L.p.

nazwa odbioru

Element obwodu zwarciowego

moc  

przyłącz 

Odbioru

moc  

przyłącz. 

w punkcie

/suma/

ilość 

odbior.

/

opraw

wsp. 

jednocz.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6SB-TVY-ZBM *

Pan Mirostaw Nirnberg o numerze ewidencyjnym POM/IE/3433/01

adres zamieszkania ul.C.K.Norwida 35, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.





