Przedmiar  robót Remont schodów zewnętrznych  świetlica  w Kleszczewku  

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jednostka miary
	ilość
	cena jednostkowa
	Wartość

	1
	KNR 4-01 0811-07-05
	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	m2
	8,86
	
	

	2
	KNR 4-01 0211-03-05
	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach i stopniach schodów 
	m2
	8,86
	
	

	3
	KNR 4-01 0701-12-05
	Odbicie tynków z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych 
	m2
	2,32
	
	

	
	KNR 23-933-02
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
	m2
	2,32
	
	

	4
	KNR 00-12 1121-01-05
	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną 
	m2
	8,86
	
	

	5
	KNR 00-12 1121-05-05
	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40x40 cm /R 12 lub R 13/ układanych na klej metodą kombinowaną 

	m2
	6,44
	
	

	6
	KNR 00-12 1122-09-04
	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną, z przecinaniem płytek 
	m2
	2,42
	
	

	                                                                                                                      Razem
	

	                                                                                                                      Podatek VAT 
	

	                                                                                                  Razem brutto
	







[bookmark: _GoBack]PRZEDMIAR  ROBÓT - NAPRAWA POSADZKI W ŚWIETLICY  W RĘBIELCZU

	Lp
	Podstawa
	Opis
	J.M
	ilość
	cena jednostkowa
	 wartość

	1
	KNR-W 4-01
0818-05
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych + utylizacja
	m2
	74
	
	

	2
	KNR 401-0811-07-00
	Rozebranie powierzchni z płytek ceramicznych - podłogi   i utylizacja 
	m2
	7,2
	
	

	3
	KNR-W 2-02 1105-01
	Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (masa szpachlowa cementowa o dużej wytrzymałości, sucha mieszanka) o grubości 2mm,zatarta na ostro 
	m2
	80
	
	

	4
	 KNR 202-1111-03-00
	Posadzki z płytek ceramicznych GRES podłogowych o wymiarach:  17,5*60  metoda zwykła   

	m2
	80
	
	

	5
	KNR-I 0-12 1120-0300
	Cokoliki z płytek przyciętych na wys. 10 cm - widoczny brzeg wyrównany - nieostry. ( płytki i spoina jak posadzka) 
	mb
	7,2
	
	

	                                                                                                                   Razem netto
	

	                                                                                                                    VAT
	

	                                                                                                                   Razem  brutto
	




